
Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на новом автомобиле Jetour.

 Чтобы узнать, как правильно эксплуатировать и обслуживать автомобиль, 
внимательно прочитайте данное руководство. 

Вся информация и технические характеристики в данном руководстве актуальны 
на момент печати. Jetour оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию и технические характеристики в любое время без 
предварительного уведомления. 

Станция технического обслуживания Jetour эксклюзивно авторизована и 
предоставит вам профессиональные высококачественные услуги. Помните, что 
сервисная станция Jetour лучше всех знает ваш автомобиль и имеет обученных 
техников и оригинальные запасные части и комплектующие, что позволяет 
гарантировать высокий уровень вашей удовлетворенности. Не используйте 
запасные части или аксессуары не оригинального производства для 
модификации и ремонта вашего автомобиля. Модификация автомобиля не 
оригинальными запчастями и комплектующими пагубно повлияет на его 
маневренность, безопасность и долговечность.

В зависимости от комплектации и характеристик вашего автомобиля некоторые 
описания и иллюстрации могут отличаться от тех, что указаны на вашем 
автомобиле. 

Все данные, описания и иллюстрации, представленные в данном руководстве, не 
могут служить основанием для предъявления претензии. 

Все права защищены. Этот документ нельзя воспроизводить или копировать 
полностью или частично без письменного разрешения Джетур Мотор Рус. 
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Существует три способа поиска необходимой информации в этом руководстве. Вот 
краткое введение каждого метода. 

 

Основное оглавление подскажет вам, в какой главе Руководства по эксплуатации 
содержится необходимая вам информация и на какой странице ее найти. 

 

Графический указатель - это полезный инструмент для быстрого поиска 
необходимой информации, особенно если вы не знакомы с названием компонента. 

 

Это самый быстрый способ для вас найти нужную вам информацию. Указатель 
содержит полный список всех важных терминов, используемых в транспортных 
средствах. Более подробную информацию об индексе см. на странице 241. 
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  Символы в руководстве  

Следующие символы используются в данном руководстве, чтобы привлечь ваше 
внимание к особенно важной информации. Чтобы свести к минимуму риски, 
пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции по этим символам перед началом 
движения и обязательно соблюдайте их. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ, касающиеся безопасности персонала и 
безопасности автомобиля в этом руководстве, очень важны. Убедитесь, что все 
находящиеся в автомобиле внимательно следуют этим инструкциям, чтобы 
получать удовольствие от вождения и сохранить свой автомобиль в оптимальном 
состоянии. 

 

ОПАСНОСТЬ 

ВНИМАНИЕ 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПРОЧИТАЙТЕ 

Указана потенциально опасная ситуация, которая, если ее не избежать, может 
привести к повреждению вашего автомобиля, травмам или даже гибели. 

Указана потенциально опасная ситуация, которая, если ее не избежать, может 
привести к повреждению вашего автомобиля и его оборудования, что сократит 
срок службы автомобиля. 

Указывает на то, что с отходами необходимо обращаться или утилизировать в 
соответствии с местными экологическими нормами, чтобы избежать любого 
загрязнения. 

Указывает, что перед любой операцией необходимо прочитать 
соответствующую главу данного руководства. 
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3. Аккумулятор и кабели: Проверьте отсутствие коррозии или незакрепленных клемм 
и треснутого корпуса. Проверьте кабели на предмет исправности и соединений. 

4. Проводка: Проверьте, нет ли поврежденных, ослабленных или оборванных 
проводов. 

5. Топливопроводы: Проверьте линии на наличие утечек или ослабленных 
соединений. 

▇ Капот 

Перед началом движения убедитесь, что капот полностью закрыт. В противном 
случае капот может откинуться вверх и заблокировать обзор спереди во время 
движения автомобиля, что может привести к аварии. 

  После запуска двигателя  

1. Вытяжная система: Прислушайтесь к любой утечке. Немедленно устраните любую 
утечку, если возникнет такая ситуация. 

2. Уровень моторного масла: Остановите автомобиль на ровной поверхности, 
выключите двигатель и подождите 5 минут, вытащите щуп, чтобы проверить, 
соответствует ли уровень масла в двигателе. 

  Во время вождения  

1. Манометры и счетчики: Убедитесь, что манометр и счетчик работают правильно. 

2. Тормоз: В безопасном месте убедитесь, что автомобиль не тянет в сторону при 
торможении. 

3. Другие ненормальные состояния: Проверьте наличие незакрепленных деталей и 
утечек. Прислушайтесь к ненормальным шумам. 

 Парковка  

Правильная парковка - важная часть безопасного вождения. Транспортное 
средство должно быть припарковано в месте с широкой дорогой, хорошим обзором 
и без влияния на движение. Этапы парковки следующие: 

1. Выжмите сцепление (автомобиль с механической трансмиссией) и педаль 
тормоза, пока автомобиль полностью не остановится. 

2. Убедитесь, что электромеханический парковочный тормоз включен. 

3. Для автомобиля с автоматической трансмиссией: Переведите рычаг 
переключения передач в положение «P»; Для автомобиля с механической 
трансмиссией: Переведите рычаг переключения передач в положение N; 

4. Установите переключатель ENGINE START STOP в режим ВЫКЛ. 

 

 

 Парковка на склоне  

Парковка транспортного средства на склоне осуществляется в основном за счет 
тормозного усилия стояночного тормоза. Неиспользование стояночного тормоза 
или неисправность стояночного тормоза может привести к скольжению автомобиля 
вниз по склону и травмам людей или повреждению транспортного средства. При 

ВНИМАНИЕ 

Выходя из автомобиля, не забудьте запереть его и взять с собой ключ. 
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парковке на склоне лучше поворачивать шины в одну сторону от автомобиля, чтобы 
предотвратить случайное перемещение автомобиля. 

▇ Парковка на спуске с бордюром 

Если на обочине есть бордюр, 
поверните рулевое колесо вправо, 
чтобы передняя часть переднего 
правого колеса приблизилась к 
бордюру или уперлась в него, чтобы 
предотвратить скольжение 
автомобиля вперед по склону, затем 
включите стояночный тормоз. 

 

 

▇ Парковка на подъеме с бордюром  
Если на обочине есть бордюр, 
поверните рулевое колесо влево, 
чтобы задняя часть переднего правого 
колеса приблизилась к бордюру или 
уперлась в него, чтобы предотвратить 
скольжение автомобиля назад по 
склону, затем включите стояночный 
тормоз. 

 

 

▇ Парковка на подъеме или спуске (без бордюра) 

Если на обочине нет бордюра, 
поверните рулевое колесо вправо на 
большой угол, чтобы предотвратить 
выезд автомобиля на середину дороги 
после скольжения вперед/ назад по 
склону. Поверните рулевое колесо в 
сторону дороги так, чтобы при 
движении автомобиль находился 
далеко от центра дороги, затем 
нажмите на стояночный тормоз. 
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▇ Перевозка пассажиров 

Перед началом движения, убедитесь, что все пассажиры должны сидеть на своих 
местах с правильно пристегнутыми ремнями безопасности. Не позволяйте 
пассажирам сидеть в местах, где нет сидений и ремней безопасности, так как они 
могут получить серьезные травмы во время столкновения. 

▇ Запирание автомобиля 

• Оставляя автомобиль без присмотра, носите с собой электронный ключ и 
запирайте все двери, даже если автомобиль паркуется в гараже или на дороге 
вне дома. 

• Паркуйте автомобиль в максимально светлых и просторных местах, не 
выставляйте напоказ ценные вещи. 

▇ Выхлопной газ 

• Избегайте вдыхания выхлопных газов двигателя. Он содержит угарный газ (CO), 
который представляет собой вредный бесцветный газ без запаха. Это может 
привести к потере сознания или даже гибели после вдыхания. 

• Убедитесь, что в выхлопной системе нет отверстий для утечек или ослабленных 
соединений. Вытяжную систему следует проверять регулярно. Если обнаружено 
изменение звука выхлопных газов, немедленно проверьте систему. 

• Не запускайте двигатель в гараже или закрытом помещении, за исключением 
времени, необходимого для въезда или выезда автомобиля. Выхлопной газ не 
может выйти наружу, что может привести к серьезным травмам. 

• Не оставайтесь в припаркованном автомобиле с работающим двигателем в 
течение длительного времени. Если это неизбежно, автомобиль следует 
припарковать на просторной площадке и отрегулировать систему отопления и 
охлаждения, чтобы принудительно подавать наружный воздух в автомобиль. 

• Держите дверь багажного отделения закрытой во время вождения. Открытая или 
незакрытая дверь багажного отделения может привести к попаданию выхлопных 
газов в автомобиль. 

• Чтобы обеспечить правильную работу системы вентиляции автомобиля, не 
допускайте попадания снега, листьев или других препятствий на 
воздухозаборные решетки. 

• Если вы чувствуете запах выхлопных газов в автомобиле, откройте окна, чтобы 
впустить свежий воздух, и проверьте состояние автомобиля. 

  Проверка выхлопной системы  

Вытяжную систему следует проверять в следующих случаях: 

1. Когда вы чувствуете запах выхлопных газов; 

2. Когда вы заметите изменение звука вытяжной системы; 

3. При повреждении вытяжной системы в результате столкновения автомобиля; 

4. При подъеме автомобиля для осмотра и ремонта. 







1. ВВЕДЕНИЕ 

21 

 

 

• Аккумулятор и кабели: Низкая температура снижает мощность батареи. В 
аккумуляторе должно быть достаточно энергии для запуска зимой. 

• Масло: Зимой рекомендуется выбирать подходящее моторное масло в 
соответствии с местным температурным режимом. Чем ниже вязкость при низкой 
температуре, тем лучше текучесть при низкой температуре, что указывает на то, 
что при более низкой температуре окружающей среды можно использовать 
масло. Подробнее о выборе типа масла. 

• Дверные замки: Избегайте замерзания дверных замков. В отверстия дверных 
замков следует распылить противогололедный реагент или глицерин. 

• Промывочная жидкость: Используйте промывочную жидкость, содержащую 
антифриз. Этот продукт доступен на авторизованной станции обслуживания 
Jetour и у большинства дистрибьюторов автомобильных компонентов. 

• Брызговики: Избегайте скопления льда и снега под брызговиками. Невыполнение 
этого требования может привести к затруднениям в управлении. Во время 
движения в холодную погоду следует часто останавливать автомобиль, чтобы 
проверить наличие льда и снега под брызговиками. Рекомендуется взять с собой 
некоторые необходимые экстренные предметы в зависимости от различных 
направлений вождения. Предметы, которые необходимо поместить в 
автомобиль: Цепи противоскольжения, скребок для мытья окон, мешок с песком 
или солью, сигнальный огонь, лопата, соединительный кабель и т. д. 

 

 

Быстрое ускорение на скользких 
дорожных покрытиях, таких как 
покрытые снегом или льдом дороги, 
может привести к проскальзыванию 
задних колес вправо или влево. 
Поэтому, пожалуйста, двигайтесь на 
малой скорости и действуйте 
осторожно. 

 

 
При движении по мокрой или слякотной дороге между шиной и поверхностью 
дороги может образовываться водяная пленка. Это может привести к неправильной 
работе рулевого управления и тормозов. Чтобы уменьшить крутящий момент и 
избежать пробуксовки, вы можете использовать 2-й передачу (автомобиль с 
механической трансмиссией) при трогании с места на обледенелой или 
заснеженной дороге. В этом случае рекомендуется включить функцию ESP. 

▇ Выезд из ила, льда и снега 

Если ведущее колесо застряло в иле, льду или снегу, попробуйте раскачать 
автомобиль на малой скорости и несколько раз проехать вперед и назад. 
Переместите рычаг переключения передач между положением D и положением R 
несколько раз и слегка нажмите педаль акселератора. Избегайте переключения 

 

ВНИМАНИЕ 
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• Не используйте воду вместо охлаждающей жидкости. 

• Не используйте охлаждающую жидкость для двигателя или другую 
альтернативную моющую жидкость, иначе будет повреждена краска 
автомобиля. 
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рычага переключения передач между положениями D и R в течение длительного 
периода времени, несоблюдение этого требования может привести к чрезмерному 
износу трансмиссии. 

Цепи для шин 

Приобретите комплект цепей противоскольжения, соответствующий размеру шин 
автомобиля. При установке и снятии цепей соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 

1. При использовании цепей соблюдайте местные правила;

2. Установите и снимите цепи противоскольжения в безопасном месте;

3. Установите цепи противоскольжения в соответствии с инструкциями,
прилагаемыми;

4. Цепи могут устанавливать только на ведущие колеса;

5. Рекомендуется использовать резиновые цепи толщиной не более 12 мм, в
противном случае могут быть повреждены шины, диски, система привода,
тормозная система и защитные пластины колеса. Повреждения автомобиля в
результате неправильного использования цепей не покрываются гарантией;

6. Пожалуйста, обратитесь на авторизованный сервисный центр Jetour для
получения подробной информации о колесах и размерах шин.

ВНИМАНИЕ 

Соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы снизить риск несчастных 
случаев. Невыполнение этого требования может привести к невозможности 
безопасного управления автомобилем и стать причиной гибели или серьезной 
травмы. 
• Правила использования цепей противоскольжения различаются в зависимости от

местоположения и типа дороги. Всегда проверяйте местные правила перед
установкой цепей противоскольжения;

• Обязательно используйте цепи, подходящие для вашего автомобиля. Установка
цепи повлияет на управляемость автомобиля, ведите машину осторожно.
Использование неподходящих цепей или неправильная установка цепей может
привести к аварии и травмам;

• Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя цепей по установке и снятию
цепей, припаркуйте автомобиль в безопасном месте перед установкой и
снятием. Перед установкой цепей обязательно заглушите двигатель (-
автоматическая трансмиссия находится в положении Р), при необходимости
установите дорожные предупреждающие знаки;

• Не управляйте автомобилем со скоростью более 30 км/ч, если на автомобиле
установлены цепи, или соблюдайте ограничение скорости автомобиля,
указанное производителем цепей, в зависимости от того, что ниже. При
установке цепей следует избегать опасных дорожных условий, таких как
неровности, выбоины, крутые повороты и т. д., не поворачивать резко рулевое
колесо, экстренно блокировать тормоз, резко ускоряться или замедляться и
т.д.
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2. ПОДГОТОВКА К ВОЖДЕНИЮ 

Спидометр 

Тахометр 

Информация о 
положении передачи 

Пробег 

Спидометр

Наружная 
температура 

Указатель уровня 
топлива 

Общий пробег 

Средний расход 
топлива 

Время 

Режим вождения 

Указатель 
температуры 
охлаждающей 
жидкости двигателя 

Пробег за поездку 

Спидометр: Скорость движения автомобиля (ед. изм.: км/ч). 

Тахометр 
Тахометр: Текущая скорость двигателя (ед. изм.: x1000 об/мин). 

Trip  26 km 
A.F.E 5.8 L/100km 

km 

260 
20 

5 10 15 

6 7 9 10 11 12 

3010 

ВНИМАНИЕ 

На спидометр влияет размер шин, используемых в автомобиле. 
Можно использовать только шины рекомендованного размера (подробности 
см. в разделе «Технические характеристики автомобиля»), в противном 
случае спидометр не будет показывать правильную скорость. 
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После периода обкатки автомобиля допускается достижение высоких оборотов 
двигателя в диапазоне 6000-8000 об/мин. Не управляйте автомобилем в пределах 
этого диапазона в течение длительного времени. 

Указатель уровня топлива 
Указатель уровня топлива: Остаток топлива в топливном баке 
Когда показания указателя уровня топлива находятся рядом с буквой E или 
индикатор предупреждения о низком уровне топлива продолжает гореть, это 
указывает на то, что оставшегося топлива недостаточно. Пожалуйста, добавьте 
топливо как можно скорее. 

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя 

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя: Текущая 
температура охлаждающей жидкости двигателя. 

Низкотемпературный диапазон: Около C или в области C 
Когда указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя находится около C 
или в области C, это указывает на низкую температуру охлаждающей жидкости 
двигателя. В этом температурном диапазоне не запускайте двигатель на 
высоких оборотах, и нагрузка на двигатель не должна быть чрезмерной. 

Диапазон перегрева: Около H или в области H 
Когда указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя находится около H 
или в области H, это указывает на высокую температуру охлаждающей 
жидкости двигателя. Остановите автомобиль в безопасном месте вдали от 
большого потока автомобилей, выключите питание автомобиля после 
нескольких минут работы на холостом ходу. Пожалуйста, немедленно обратитесь 
в авторизованную сервисную станцию Jetour для проверки и ремонта. 

Общий пробег 

Общий пробег: Общий пробег автомобиля (общая единица измерения: км). 

ВНИМАНИЕ 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ 

П
О

Д
ГО

Т
О

В
К
А

 К
 В

О
Ж

Д
Е
Н

И
Ю

 

• Не допускайте высоких оборотов в период обкатки.

• Не держите обороты двигателя на уровне 6000 об/мин или более в течение 
длительного времени, иначе двигатель может быть серьезно поврежден.

Когда автомобиль ускоряется, резко тормозит, резко поворачивает или движется 
по склону, показания указателя уровня топлива могут быть неточными. 

• Если показания указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя
остаются в диапазоне низкой температуры в течение длительного времени,
немедленно обратитесь на авторизованную станцию технического
обслуживания Jetour для проверки и ремонта.

• Никогда не открывайте крышку бачка с охлаждающей жидкостью, если
показания указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя находятся в
диапазоне перегрева. Проверьте, не слишком ли низкий уровень
охлаждающей жидкости после остывания двигателя. Никогда не запускайте
двигатель при слишком низком уровне охлаждающей жидкости, иначе
двигатель будет серьезно поврежден.
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Пробег за поездку 
Пробег за поездку: Пробег поездки транспортного средства (общая единица 
измерения: км). 

Пробег 
Пробег: Расчетное максимальное расстояние, которое можно проехать с запасом 
топлива (общая единица измерения: км). 

Средний расход топлива 
Средний расход топлива: Количество топлива, израсходованного автомобилем на 
единицу расстояния (общая единица измерения: л/100 км). 

Информация о положении передачи 
Информация о положении передачи: Информация о текущем выбранном 
положении передачи (в ручном режиме или текущем положении передачи). 

Режим вождения 
Режим вождения: Выбранный в данный момент режим вождения (SPT или NOR). 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ПРОЧИТАЙТЕ 

Пробег за рулем рассчитывается бортовым компьютером и может использоваться 
только в качестве справочного. 

Средний расход топлива рассчитывается бортовым компьютером и может 
использоваться только в качестве ориентира. 

Для получения подробной информации о положении передачи обратитесь к 
разделу «Трансмиссия». 

Для получения подробной информации о режиме вождения обратитесь к разделу 

«Трансмиссия». 
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Обычный интерфейс дисплея включает в себя следующие интерфейса. Сдвиньте 

сенсорную кнопку «  » на рулевом колесе влево и вправо, чтобы прокрутить 

следующие интерфейсы (по порядку: радио /мультимедиа / телефон Bluetooth 
/навигация/информация о техническом обслуживании и неисправностях/настройка 

/ интерфейс ADAS). 
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No multimedia Bluetooth not connected 

96.3MHz 

Distance to Maintenance 

Factory Reset 

Warm prompt 

Light set 

Information Clear 

4985 km 

No Fault 

3011 
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В интерфейсе ADAS перемещайте сенсорную кнопку « » на рулевом колесе вверх и 
вниз, чтобы прокрутить следующие интерфейсы (по порядку: Интерфейс ADAS/ 
интерфейс информации о давлении в шинах/интерфейс бортового компьютера). 

Теплые напоминания 

Шаг 1: На интерфейс настроек сдвиньте 

сенсорную кнопку «  » на рулевом 

колесе вверх и вниз, чтобы перейти к 

теплым напоминаниям; 

Шаг 2: Нажмите сенсорную кнопку « » 
на рулевом колесе, чтобы открыть 
интерфейс настройки теплых 
напоминаний; 

Шаг 3: На интерфейс теплых 

напоминаний сдвиньте сенсорную 

кнопку « » на рулевом колесе вверх и 
вниз, чтобы настроить время 
напоминания. 

26.5 10:30 

Warm prompt 

4 h 

0D0 666666 km 

3013 

ПРОЧИТАЙТЕ 

-.- Bar 

--.- 

-.- Bar 

--.- 

-.- Bar 

--.- 

-.- Bar 

--.- 

3012 

Интерфейс бортового компьютера 

Интерфейс информации о давлении в шинах Интерфейс

 настройки 

Время напоминания по умолчанию составляет 1 час, а время напоминания можно 
установить в диапазоне от 1 до 4 часов. 
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Регулировка  

подсветки 

Информация 

очищена 

Сброс настроек по 

умолчанию 

Шаг 1: На интерфейс настроек сдвиньте 

сенсорную кнопку «  » на рулевом 

колесе вверх и вниз, чтобы перейти к 

регулировкой подсветки; 

Шаг 2: Нажмите сенсорную кнопку « » 
на рулевом колесе, чтобы открыть 
интерфейс настройки регулировки 
подсветки; 

Шаг 3: На интерфейс регулировки 

подсветки сдвиньте сенсорную кнопку « 

 » на рулевом колесе вверх и вниз,

чтобы установить яркость подсветки. 

Шаг 1: На интерфейс настроек сдвиньте 

сенсорную кнопку «  » на рулевом 

колесе вверх и вниз, чтобы перейти к 
информацией очищена; 

Шаг 2: Нажмите сенсорную кнопку « » 
на рулевом колесе, чтобы открыть 
интерфейс настройки очистки 
информации; 

Шаг 3: В интерфейсе Очистка 

информации перемещайте сенсорную 

кнопку « » на рулевом колесе вверх и 
вниз, чтобы перейти к очистить пробег / 
очистить время вождения / очистить 
среднюю скорость / очистить средний 
расход топлива, и нажмите сенсорную 

кнопку «  » на рулевом колесе, чтобы 
подтвердить соответствующий выбор. 

Шаг 1: На интерфейс настроек сдвиньте 

сенсорную кнопку «  » на рулевом 

колесе вверх и вниз, чтобы перейти к 

сбросить настройки по умолчанию; 

Шаг 2: Нажмите сенсорную кнопку « » 
на рулевом колесе, чтобы открыть 
интерфейс сбросить настройки по 
умолчанию. Появится всплывающее 
окно «Вы уверены, что хотите сбросить 
настройки по умолчанию», затем 
выберите ОК. 

Предупреждение о превышении скорости (при наличии) 

Шаг 1: На интерфейс настроек сдвиньте сенсорную кнопку « » на рулевом колесе 
вверх и вниз, чтобы перейти к предупреждением превышения скорости; 

26.5 10:30 

Light set 

0D0 666666 km 

3014 

26.5 10:30 

Information Clear 

3015 

26.5 10:30 

Setting 

0D0 666666 km 

3016 

Confirm Cancel 

П
О

Д
ГО

Т
О

В
К
А

 К
 В

О
Ж

Д
Е
Н

И
Ю

 



2. ПОДГОТОВКА К ВОЖДЕНИЮ 

30 

Шаг 2: Нажмите сенсорную кнопку «  » на рулевом колесе, чтобы открыть
интерфейс предупреждения о превышении скорости; 

Шаг 3: На интерфейс предупреждения о превышении скорости сдвиньте сенсорную 

кнопку «  » на рулевом колесе вверх и вниз, чтобы настроить значение 

ограничения скорости. 

ПРОЧИТАЙТЕ 

• Значение ограничения скорости по умолчанию составляет 120 км/ч, а значение
ограничения скорости можно установить в диапазоне от 20 до 220 км/ч.

• При сигнале превышения скорости мигает красный значок; после превышения
скорости на 10% индикатор скорости на комбинации приборов меняется на
красный.

• Чтобы пользователь не мог повторно активировать сигнал тревоги, интерфейс
комбинации приборов неоднократно переключается между красным и
нормальным; когда скорость увеличивается более чем на 10%, циферблат
комбинации приборов быстро переключается на красный. Когда скорость
падает ниже предельного значения, комбинация приборов переключается в
нормальное положение.
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Когда питание автомобиля включено некоторые индикаторы неисправностей 
загораются на короткое время, указывая на то, что система выполняет 
самопроверку. Если один из индикаторов неисправности системы продолжает 
гореть или мигает после запуска двигателя, немедленно обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Jetour для проверки и ремонта. 

Индикатор работы используется для предупреждения водителя о рабочем 
состоянии определенной системы автомобиля, и соответствующий индикатор 
работы остается включенным. 

Индикатор неисправности используется для предупреждения водителя о 
неисправности определенной системы автомобиля, при этом соответствующий 
индикатор неисправности будет гореть или мигать. 

Название Индикатор Описание 

Индикатор 
дневного Индикатор дневных ходовых огней продолжает 

ходового гореть при запуске двигателя. 

света 

Индикатор 

лампы Когда габаритные фонари включены, индикатор 
габаритных 
фонарей 

остается включенным. 

При включении левого или правого указателя 

Индикатор 
указателя 
поворота 

поворота мигает соответствующий индикатор 
указателя поворота. 

Когда переключатель аварийной световой 
сигнализации включен, левый и правый указатели 

поворота будут мигать одновременно. 

Индикатор 
дальнего 
света 

Когда фары дальнего света включены или когда 
мигают фары дальнего света, индикатор остается 
включенным. 

Индикатор 
заднего Когда включены задние противотуманные фары, 

противотуман- 
ного фонаря 

индикатор продолжает гореть. 

Этот индикатор используется для предупреждения 

водителя о том, что ремень безопасности не 
пристегнут или не пристегнут прочно. Пристегните 

Индикатор ремень безопасности и ведите безопасно. 

ремня 
безопасности 

Примечание: Функция сигнализации о 
пристегнутом  ремне  безопасности  переднего 
пассажира не входит в стандартную комплектацию. 
Пожалуйста, обратитесь к фактической 

автомобиля. 

Индикатор 
неисправнос- 
ти тормозной 
системы 

Индикатор используется для предупреждения 
водителя о низком уровне тормозной жидкости или 
неисправности тормозной системы. Пожалуйста, 
немедленно обратитесь в авторизованную 
сервисную станцию Jetour для проверки и ремонта. 

 работы/неисправности 
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Индикатор 

 

 

 

Этот индикатор продолжает гореть, указывая на то, 
что EPB автомобиля в настоящее время находится 
в рабочем состоянии. 

Индикатор мигает при резком торможении, это 
нормально, и с этим не нужно бороться. Если он 
мигает в других случаях, это указывает на 
неисправность системы. Как можно скорее 
обратитесь на авторизованный сервисный центр 
Jetour для проверки и ремонта. 

системы 
электрическо- 
го 
стояночного 

тормоза (EPB) 

Индикатор  
 

 

 
Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о неисправности EPB. Как можно скорее 
обратитесь на авторизованный сервисный центр 
Jetour для проверки и ремонта. 

неисправнос- 
ти системы 
электрическо- 
го 
стояночного 

тормоза (EPB) 

Индикатор  

 

 

 
Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о неисправности антиблокировочной 
тормозной системы (ABS). Как можно скорее 
обратитесь на авторизованный сервисный центр 
Jetour для проверки и ремонта. 

неисправнос- 
ти 
антиблокиро- 
вочной 
тормозной 
системы 

(ABS) 

  

 

 

Этот индикатор мигает, указывая на то, что система 

Индикатор 
системы 
динамической 

динамической электронной стабилизации кузова 
автомобиля в настоящее время находится в 

рабочем состоянии. 

электронной Этот индикатор продолжает гореть, предупреждая 
стабилизации водителя о неисправности системы динамической 
кузова электронной стабилизации кузова автомобиля. Как 

автомобиля можно скорее обратитесь на авторизованный 
сервисный центр Jetour для проверки и ремонта. 

Индикатор  
 

 

Когда функция динамической электронной 
стабилизации кузова автомобиля отключена, 
индикатор ВЫКЛ системы динамической 
электронной стабилизации кузова автомобиля 
будет гореть, указывая на то, что система 
динамической электронной стабилизации кузова 
автомобиля находится в отключенном состоянии. 

ВЫКЛ 
системы 
динамической 
электронной 
стабилизации 
кузова 

автомобиля 

Индикатор 
остановки 
запуска 
работы 

и 

 

 

Когда рабочие условия соблюдены и система stop- 
start на холостом ходу работает нормально, 
индикатор остается включенным. 

Индикатор 
неисправнос- 
ти stop-start 

 

 

Когда безопасные условия эксплуатации не 
соблюдены или выключены, система остановки- 
пуска на холостом ходу не может нормально 
работать, индикатор остается включенным. 
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- + 

 

Индикатор  

 

Этот индикатор остается включенным, чтобы 
бензинового предупредить водителя о том, что бензиновый 
сажевого сажевый фильтр (GPF) заполнен, пожалуйста, 

фильтра (GPF) увеличьте скорость и очистите его. 

Индикатор  

 

Этот индикатор продолжает гореть, предупреждая 
водителя о неисправности газового фильтра 
твердых частиц (GPF). Как можно скорее 
обратитесь на авторизованный сервисный центр 
Jetour для проверки и ремонта. 

неисправнос- 
ти 
бензинового 
сажевого 

фильтра (GPF) 

  

 

 

Этот  индикатор  используется  для  индикации 
 рабочего состояния системы зарядки. Если этот 

Индикатор 
системы 
зарядки 

индикатор не остается включенным, когда питание 
автомобиля включено, или индикатор продолжает 
гореть после запуска двигателя, как можно скорее 
обратитесь   на   авторизованную   станцию 

 технического обслуживания Jetour для проверки и 

 ремонта. 

 

Индикатор 
 

 

 

Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о высокой температуре охлаждающей 

предупрежде- жидкости двигателя. Переместите автомобиль в 
ния о высокой безопасную  зону  и  остановитесь,  выключите 
температуре питание автомобиля после нескольких минут 
охлаждающей холостого хода. Пожалуйста, свяжитесь с 

жидкости авторизованным сервисным центром Jetour для 
проверки и ремонта немедленно. 

Индикатор  

 

Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о том, что в автомобиле заканчивается 
топливо. Пожалуйста, добавьте топливо как можно 
скорее. 

предупрежде- 
ния о низком 
уровнем 

топлива 

Индикатор  

 

Этот индикатор используется для предупреждения 

неисправнос- водителя о неисправности подушки безопасности 
ти подушки (SRS). Как можно скорее обратитесь на 
безопасности авторизованный сервисный центр Jetour для 

(SRS) проверки и ремонта. 

Индикатор  
 

 

Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о неисправности давления в шинах. 
Пожалуйста, проверьте, не нарушено ли давление в 
шинах или слишком ли высока температура. Если 
давление в шинах в норме, обратитесь на 
авторизованную сервисную станцию Jetour для 
проверки и ремонта как можно скорее. 

неисправнос- 
ти системы 
контроля 
давления в 

шинах (TPMS) 

Индикатор  

 

Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о неисправности системы рулевого 
управления с электроусилителем. Пожалуйста, 
немедленно обратитесь в авторизованную 
сервисную станцию Jetour для проверки и ремонта. 

неисправнос- 
ти системы 
электроусили- 
теля руля 

(EPS) 
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Индикатор 
предупрежде- 
ния о низком 
давлении 
масла в 

двигателе 

 
 

 

Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о низком давлении масла в двигателе. 
Отведите автомобиль в безопасное место и 
остановитесь. Пожалуйста, немедленно обратитесь в 
авторизованную сервисную станцию Jetour для 
проверки и ремонта. 

 

Индикатор 
неисправнос- 
ти EPC 

 

 

Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о неисправности системы двигателя. 
Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром Jetour для проверки и ремонта 

немедленно. 

Индикатор 
неисправнос- 
ти двигателя 

 

 

Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о неисправности двигателя. Пожалуйста, 
свяжитесь с авторизованным сервисным центром 
Jetour для проверки и ремонта немедленно. 

Индикатор 
неисправнос- 
ти 
трансмиссии 

 

 

Этот индикатор используется для предупреждения 
водителя о неисправности системы трансмиссии. 
Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром Jetour для проверки и ремонта 

немедленно. 
 

 

Чтобы подать звуковой сигнал, нажмите 
на область возле значка звукового 
сигнала на рулевом колесе. 
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ПРОЧИТАЙТЕ 

 

Звуковой сигнал 

Соблюдайте местные правила, касающиеся использования автомобильных 
клаксонов. 
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 : Нажмите кнопку и вернитесь в 
предыдущее меню приборной панели. 

 : Проведите пальцем вверх/вниз/ 
влево/вправо и выберите меню 
комбинации приборов, нажмите для 
подтверждения. 

Переместите кнопку в положение « » 
один раз, чтобы войти в 
предварительно крейсерском режиме; 
выйти из крейсерского режима (в 
крейсерском режиме). 

Переместите кнопку в положение « » 
один раз, чтобы временно выйти из 
крейсерного режима. 

Переместите кнопку в положение «RES/+» один раз: Восстановить крейсерский 
режим; увеличить крейсерскую скорость (в крейсерском режиме); Переместите и 
удерживайте для непрерывного увеличения крейсерской скорости (в крейсерском 
режиме). 

Переместите кнопку в положение «SET/-» один раз: Войти в крейсерский режим; 

уменьшить крейсерскую скорость (в крейсерском режиме); Переместите и 
удерживайте, чтобы постоянно уменьшать крейсерскую скорость (в крейсерском 
режиме). 

Переместите кнопку в положение «  » один раз: Отрегулируйте следующий 
зазор. 

 : Короткое нажатие этой кнопки 
позволяет войти в аудиоинтерфейс 
набора номера по Bluetooth и ответить 
на вызов; длительное нажатие 
позволяет повесить трубку. 

: Сдвиньте сенсорную кнопку вверх/ 
вниз/влево/вправо и выберите меню 
комбинации приборов, нажмите для 
подтверждения. 

 

: Нажмите кнопку и вернитесь на домашнюю страницу аудио. 

Переместите кнопку в положение « » один раз: Переключите режим 
источника звука / моментальный снимок одной кнопкой (требуется для настройки в 
аудиосистеме); Переместите и удерживайте: режим отключения звука. 

Переместите кнопку в положение «  » один раз: Разбудить голосом Jetour / 
завершить работу голосом Jetour (при пробуждении); переместите и удерживайте, 
чтобы разбудить голосового помощника. 

Переместите кнопку в положение «  » один раз: Переключиться на предыдущую 
станцию/песню; Переместите и удерживайте, чтобы перемотать музыку назад. 

Переместите кнопку в положение «  » один раз: Переключиться на следующую 
станцию/песню; Переместите и удерживайте, чтобы перемотать музыку вперед. 
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Замена щетки переднего стеклоочистителя 

Шаг 1: Переведите комбинированный 
переключатель стеклоочистителя в 
режим запотевания «MIST» на 
несколько секунд в течение 3 секунд 
после выключения питания автомобиля 
он перейдет в режим ремонта; 

Шаг 2: Поднимите рычаг переднего 
стеклоочистителя и удерживайте; 

Шаг 3: Поднимите щетки 
стеклоочистителей, одновременно 
нажимая кнопку блокировки, чтобы 
снять щетки; 

Шаг 4: Установите новые щетки 
стеклоочистителя в обратном порядке и 
убедитесь, что зажим-фиксатор 
надежно закреплен; 

Шаг 5: Убедитесь, что передние 
стеклоочистители работают правильно. 

Замена щетки заднего стеклоочистителя 

Шаг 1: Поднимите рычаг заднего 
стеклоочистителя и удерживайте; 

Шаг 2: Отделите щетку 
стеклоочистителя вручную, как 
показано на рисунке; 

Шаг 3: Установите новые щетки 
стеклоочистителя в обратном порядке, 
и обязательно установите их на место; 

Шаг 4: Проверьте, правильно ли 
работает задний стеклоочиститель. 

 
 

• При переключении комбинированного переключателя стеклоочистителей на 
распыление воды не превышайте 10 секунд за один раз. 

• Не используйте комбинированный переключатель стеклоочистителей, если в 
бачке нет жидкости для омывания. 

• Антифриз разъедает любую окрашенную поверхность, поэтому будьте 
осторожны при добавлении омывающей жидкости. 

• Не пытайтесь очистить сопло булавкой или другими предметами, если оно 
заблокировано, иначе оно может быть повреждено. 

• Не смешивайте воду с омывателем. Вода может привести к замерзанию 
раствора и повреждению бака для мойки и других частей системы мойки. 

ВНИМАНИЕ 
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ПРОЧИТАЙТЕ 

   

Рекомендуется поручить замену щеток стеклоочистителя на авторизованной 
станции обслуживания Jetour, чтобы обеспечить правильную установку. 
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Включение фары дальнего света  
Переведите питание автомобиля во 
включенный режим, потяните 
комбинированный переключатель фар к 
рулевому колесу и отпустите его, чтобы 
один раз включить фары дальнего 
света. В то же время индикатор 
дальнего света фар в комбинации 
приборов мигает один раз. 

 

 

 

 

Световой сигнал 

поворота 

 

Включите питание автомобиля в режим 
ВКЛ: 

Поверните комбинированный 
переключатель фар головного света 
вверх, загорится правый указатель 
поворота; Поверните комбинированный 
переключатель фар головного света 
вниз, загорится левый указатель 
поворота. 

Примечание: При повреждении 
указателя поворота индикатор сигнала 
поворота на комбинации приборов 
мигает в два раза чаще, чем обычно. 

▇ Вспомогательное освещение при смене полосы движения 

При включении ближнего света, включите указатели поворота, дневные ходовые 
огни включатся автоматически, чтобы сделать переднюю область ярче, чтобы 
помочь рулевому управлению. 

Задний  противотуманный  фонарь 

При переведении питания автомобиля в 

режим ВКЛ и включении ближнего 

света, переместите кнопку на « » один 
раз, чтобы включить заднюю 
противотуманную фару; переместите 

кнопку на «  » еще раз, чтобы 
выключить заднюю противотуманную 
фару. 

Фары дальнего света могут мигать, когда фары ближнего света выключены. 
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ПРОЧИТАЙТЕ 
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Регулировка уровня света  фар 
Включите питание автомобиля в 
режиме ВКЛ, при включенном ближнем 
свете фары можно регулировать в 
зависимости от количества пассажиров 
и загрузки автомобиля. 

Переключатель регулировки уровня 
света фар имеет 4 положения (0/1/2/3), 
когда переключатель находится в 
положении 0, свет фар находится в 
самом верхнем положении. Если он 
перемещается слишком быстро, он 
может не сработать. 

Если какая-либо дверь или дверь багажного отделения находятся в открытом 
состоянии, проекция логотипа Jetour включается на 3 минуты (включается и 
гаснет). 

В течение 3 минут после того, как загорится проекция: 

1. Если открыта другая дверь, время освещения будет пересчитано. Свет будет
гореть еще 3 минуты, а затем погаснет.

2. Включите питание автомобиля, и все двери закроются, проекция логотипа
Jetour  поверхность погаснет.

3. Переключите питание автомобиля в режим ВЫКЛ/ACC, и все двери закроются,
проекция логотипа Jetour  гаснет через 15 секунд. (если включить питание
автомобиля в режиме ВКЛ в течение 15 секунд, проекция логотипа Jetour
немедленно погаснет).

Дневной ходовой свет 

При запуске двигателя дневные ходовые огни включаются автоматически; при 
включении ближнего света дневные ходовые огни автоматически выключаются. 

Приветственный свет (при наличии) 

Включите режим приветствия через аудиосистему. Когда автомобиль 
заблокирован, приветственный свет включается автоматически. 

Стоп-сигнал 

Нажмите на педаль тормоза, загорятся стоп-сигнал и верхний стоп-сигнал. 

Фонарь заднего хода 

Включите питание автомобиля в режим ВКЛ, переведите рычаг переключения 
передач в положение R, включится фонарь заднего хода. 

• При выключении ближнего света одновременно выключаются задние
противотуманные фары.

• Соблюдайте местные правила, касающиеся использования противотуманных
фар.

ПРОЧИТАЙТЕ 

Проекция логотипа Jetour  (при наличии) 
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ВКЛ: Переведите питание автомобиля в 
режим выключения, потяните 
комбинированный переключатель фар в 
сторону рулевого колеса и отпустите в 
течение 2 минут, активируется функция 
«Следуй за мной домой». Загорятся 
фары ближнего света и габаритные 
фары. Каждый раз, когда включается 
комбинированный переключатель фар, 
фары ближнего и габаритного света 
включаются на 30 секунд /60 секунд 
(это необходимо настроить в 
аудиосистеме), которые можно 
активировать до 8 раз непрерывно. 

Выключение: Включите питание автомобиля или потяните комбинированный 
переключатель фар в сторону рулевого колеса и удерживайте его более 2 секунд, 
функция «Сопровождения светом до дома» будет отключена вручную; По истечении 
установленного времени работы функция «Сопровождения светом до дома» 
автоматически отключается, ближний свет и габаритные огни немедленно 
выключаются. 

Интеллектуальная вспомогательная активация дальнего света 

Интеллектуальную систему помощи при дальнем 

свете можно включать через аудиосистему. Белый индикатор        на приборной 

панели продолжает гореть. Включите питание автомобиля в режим ВКЛ, 

поверните комбинированный переключатель фар в положение «AUTO». Когда 

загорается ближний свет, скорость автомобиля превышает 40 км/ч. 

Зеленый индикатор       на комбинации приборов остается включенным, 

интеллектуальный дальний свет включается вспомогательный свет; В это время 
интеллектуальный вспомогательный свет 
дальнего света автоматически включает и выключает дальний свет фар в 
зависимости от дорожных условий, таких как встреча, следование и обгон. 

Интеллектуальный вспомогательный индикатор помощи при дальнем свете 
При его активации зеленый индикатор « » на приборной панели остается
включенным. 

При наличии неисправности « » горит желтый индикатор на приборной панели.

Ограничение функции 
■ В следующих условиях интеллектуальная система управления дальним светом
отключится автоматически:

1. Окружающая яркость высокая.

2. Скорость транспортного средства ниже 30 км/ч.

3059 

ПРОЧИТАЙТЕ 
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Если интеллектуальная система управления дальним светом неисправна, функция 
не может работать нормально, обратитесь как можно скорее на авторизованную 
станцию технического обслуживания Jetour для проверки и ремонта. 
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3. На проезжей части более 3 уличных фонарей.

4. Перед проезжей частью находятся другие участники дорожного движения.

5. В условиях с бликами (например, в туманную погоду, включенные 
противотуманные фары, стеклоочиститель выше 2 уровня). 

Инструкции по запотеванию фар 

В холодную или влажную погоду внутренняя сторона фонарей запотевает из-за 
разницы температур внутри и снаружи. После включения света на некоторое время 
туман внутри объектива постепенно исчезнет, но по краям объектива все еще 
может оставаться немного тумана. Это нормально. Этот туман никак не влияет на 
срок службы системы освещения. Фары автомобиля образуют туман, который 
постепенно начинает исчезать на внутренней поверхности линз фар в течение 30 
минут после включения ближнего и дальнего света. После периода освещения 
туман исчезает естественным образом. Это нормально. 

Правильное положение сидя 

Сиденья, подголовники, ремни безопасности и подушки безопасности помогают 
защитить пассажиров. Их правильное использование обеспечит вам большую 
защиту. 

ОПАСНОСТЬ 

• Следуйте рекомендациям при движении по воде (например, глубина воды,
скорость и т.д.), чтобы избежать попадания воды на фары.

• После открытия пылезащитной крышки светильника установите ее на место в
конце эксплуатации, в противном случае в светильники может попасть вода.

• При замене лампы накаливания строго проверьте установку различных
компонентов освещения, чтобы убедиться, что они установлены правильно и
должным образом герметизированы. При установке задней крышки проверьте ее
уплотнительное кольцо и сохраните его в чистоте! В противном случае это
приведет к попаданию воды и пыли в фары!

• Категорически запрещается промывать моторный отсек водяным пистолетом
высокого давления, в частности, нельзя промывать фары. Из-за высокого
давления водяного пистолета высокого давления аксессуары на светильниках
могут потеряться или упасть, вентиляционное отверстие и разъем жгута
проводов могут отсыреть, что приведет к просачиванию воды или влаге, не
рассеивающейся в течение длительного времени, и даже к сильной
конденсации.
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Сидя, сидите с небольшим наклоном 
назад (в идеале 25° назад) и хорошо 
откиньтесь на спинку сиденья. 

Передние сиденья не должны 
располагаться слишком близко к 
приборной панели. Во время движения 
водитель должен держать руль слегка 
согнутыми руками. Его/ее ноги также 
должны быть слегка согнуты, чтобы он/ 
она мог/могла полностью выжать 
педаль. Правильно отрегулируйте 
подголовники, чтобы верхняя часть 
подголовника находилась ближе всего к 
макушке головы. 

Плечевой ремень должен проходить 
через центр плеча и близко к груди, 
подальше от шеи, поясной ремень 
должен располагаться на бедрах, но не 
к животу. 

Регулировка  

подголовника Регулировка подголовника: Нажмите 
кнопку разблокировки на внешней 
стороне подголовника, чтобы 
разблокировать его, затем 
отрегулируйте подголовник вверх/вниз. 

Снятие подголовника: Нажмите и 
удерживайте 2 кнопки разблокировки 
одновременно, пока они не будут 
разблокированы, затем поднимите 
подголовник вверх и полностью 
вытащите его. 

Установка подголовника: Совместите 
подголовник с установочными 
отверстиями и нажмите на него, чтобы 
зафиксировать положение. 

Примечание: Для сиденья второго 
ряда/сиденья третьего ряда 
предусмотрена только одна кнопка 
разблокировки (если таковая имеется). 

Подголовник 
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Сиденье с механической регулировкой 

Регулировка сиденья вперед и назад 

Регулировка угла спинки сиденья 

Потяните ручку вверх и двигайте 
сиденье назад-вперед, чтобы 
отрегулировать положение сиденья 
вперед и назад. После установки 
сиденья в нужное положение отпустите 
рукоятку. Затем встряхните сиденье 
вперед и назад, чтобы убедиться, что 
оно надежно зафиксировано. 

Регулировка высоты сиденья (только 
со стороны водителя) 

Потяните вверх и нажмите на рычаг 
регулировки сиденья, чтобы 
отрегулировать высоту сиденья. 

Прислонитесь всем телом ко спинке сиденья, а затем потяните рычаг регулировки 
спинки сиденья вверх. Отрегулируйте спинку сиденья под нужным углом, изменив 
угол наклона вашего тела, и отпустите рычаг. После этого приложите усилие назад к 
спинке сиденья, чтобы убедиться, что спинка зафиксирована должным образом. 

Сиденья с электроприводом 

Регулировка сиденья вперед и назад 

Двигайте кнопку вперед и назад 

параллельно, чтобы отрегулировать 

сиденья вперед и назад. 

Регулировка высоты сиденья (только 
со стороны водителя) 

Переместите задний конец кнопки 
вверх и вниз, чтобы отрегулировать 
сиденье вверх и вниз. 

Регулировка угла спинки сиденья 

Переместите верхний конец кнопки вперед и назад, чтобы отрегулировать угол 
наклона спинки сиденья. 

• Не регулируйте подголовник во время вождения, это может привести к
несчастным случаям и травмам.

• Перед началом движения убедитесь, что подголовник надежно закреплен, иначе
это может привести к несчастным случаям и травмам.

ОПАСНОСТЬ 

3063 

3064 

сиденье 
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■ Регулировка поясничного упора сиденья водителя  с
электрическим приводом регулировки (при наличии)

Нажмите и удерживайте «  », чтобы 
поддержать поясницу и уменьшить 
поддержку нижней части поясницы. 

Нажмите и удерживайте «  », чтобы 
поддержать поясницу и уменьшить 
поддержку верхней части. 

Нажмите и удерживайте кнопку «  »,
чтобы усилить поддержку всей 
передней поясницы. 

Нажмите и удерживайте кнопку «  », 
чтобы уменьшить поддержку всей 
поясницы. 

Примечание: Когда спинка переднего сиденья находится в расчетном положении, ее 
можно отрегулировать на 190 мм вперед и на 30 мм назад; Когда она находится под 
проектным углом, можно отрегулировать на 30° вперед и на 50° назад; Когда она 
находится на проектной высоте, можно отрегулировать на 40 мм вверх и на 20 мм 
вниз. 
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• Не кладите никакие предметы под сиденье во время перемещения сиденья,
иначе это может привести к повреждению сиденья.

• Предусмотрено предельное положение регулировки поясничной опоры. При
достижении предельного положения вовремя отпустите регулировочную
кнопку. В противном случае это повредит сиденье.

• Не регулируйте сиденье во время движения, это может привести к несчастным
случаям и травмам.

• Старайтесь не откидывать спинку сиденья больше, чем это необходимо, ремни
безопасности обеспечивают максимальную защиту при лобовом или заднем
столкновении, когда водитель и передний пассажир сидят на своих сиденьях с
небольшим наклоном назад и далеко назад.
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Функция памяти сиденья (если оборудован) 

Сохранение настроек памяти сиденья: 
Нажмите кнопку памяти «M», в 
течение 3 секунд нажмите одну из
кнопок памяти 1/2/3, 
соответствующее положение сиденья 
сохраняется для выбранной кнопки 
памяти, при этом также будет 
сохранено положение наружных 
зеркал заднего вида.

Вызов положения  памяти сиденья из памяти: Нажмите одну из кнопок памяти 
1/2/3, сиденье и наружные зеркала заднего вида автоматически установятся в 
соответствующее положение. 

■ Регулировка спинки сиденья

■ Складная спинка сиденья

Шаг 1: Сначала прислонитесь на спинку 
сиденья, затем потяните рычаг 
регулировки спинки сиденья вверх; 

Шаг 2: Отрегулируйте спинку сиденья 
под нужным углом, наклонив корпус, и 
отпустите рычаг; 

Шаг 3: Приложите усилие назад к 
спинке сиденья, чтобы убедиться, что 
спинка зафиксирована должным 
образом. 

Шаг 1: Отрегулируйте положение 
переднего сиденья вперед; 

Шаг 2: Отрегулируйте высоту 
подголовников сидений второго ряда и 
сложите центральный подлокотник; 

Шаг 3: Потяните рычаг регулировки 
спинки сиденья вверх и медленно 
опустите спинку сиденья рукой. 

3073 

3066 

3067 
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■ Регулировка сиденья вперед и назад (при наличии)

Шаг 1: Потяните регулировочную 
рукоятку в переднем и заднем 
положениях сиденья вверх; 

Шаг 2: Установите сиденье в нужное 
положение и отпустите рукоятку; 

Шаг 3: Покачайте сиденье вперед и 
назад, чтобы убедиться, что оно 
надежно зафиксировано. 

■ Складная Удобный вход в сиденье (только с правой стороны) (при
наличии)

Примечание: Когда спинка сиденья 

Шаг 1: Поднимите сиденье для легкого 
входа расположеннего в верхней части 
спинки сиденья; 

Шаг 2: Сложите спинку сиденья второго 
ряда и нажмете сиденье в крайнее 
переднее положение; 

Шаг 3: После того как вы сядете на 
сиденье третьего ряда и покинете его, 
сдвиньте сиденье второго ряда в 
крайнее заднее положение и потяните 
спинку сиденья назад до тех пор, пока 
она не зафиксируется; 

Шаг 4: Покачайте сиденье вперед и 
назад, приложите усилие назад к 
спинке сиденья, чтобы убедиться, что 
сиденье зафиксировано должным 
образом. 

второго ряда находится в расчетном 

положении, ее можно отрегулировать на 160 мм вперед; Когда она находится под 
заданным углом, можно отрегулировать на 106° вперед и на 16° назад. 
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При складывании спинки сиденья убедитесь, что внешний ремень безопасности 
проходит вокруг спинки сиденья, чтобы не повредить ремень. 

Не регулируйте сиденье во время движения, это может привести к несчастным 
случаям и травмам. 
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Шаг 1: Отрегулировать высоту 
подголовников сидений третьего ряда; 

Шаг 2: Потяните « A » и медленно
опустите спинку сиденья рукой, чтобы 
после складывания спинка заднего 
сиденья оказалась на одном уровне с 
ковровым покрытием двери багажного 
отделения; 

Шаг 3: Потяните « B » и медленно
поднимите спинку сиденья рукой, 
приложите усилие к спинке сиденья 
назад, чтобы убедиться, что спинка 
сиденья зафиксирована должным 
образом. 

B 
A 

OMX70-3070 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ОПАСНОСТЬ 

При складывании спинки сиденья убедитесь, что внешний ремень безопасности 
проходит вокруг спинки сиденья, чтобы не повредить ремень. 

Не регулируйте сиденье во время движения, это может привести к несчастным 
случаям и травмам. 
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Способ 1. 

Переведите питание автомобиля в 
режим ВКЛ, нажмите кнопку режима 

обогрева сидений « »/« » один раз, 
чтобы включить обогрев сиденья 
водителя/пассажира на уровне 3 (по 
порядку: уровень 3/уровень 2/уровень 
1/уровень 0), и долго нажимайте кнопку 

режима обогрева сидений «  »/«  » 
более чем на 1,5 секунд, чтобы 
отключить обогрев сиденья водителя/ 
пассажира. 

Переведите питание автомобиля в 

режим ВКЛ, нажмите кнопку режима 

вентиляции сиденья «  »/«  » один 
раз, чтобы включить вентиляцию 
сиденья водителя/пассажира на уровне 

3 (по порядку: уровень 3/уровень 2/ 

уровень 1/уровень 0), и долго 

нажимайте кнопку режима вентиляции 

сиденья «  »/«  » более чем на 1,5 
секунд отключите вентиляцию сиденья 
водителя/пассажира. 
Способ 2. 

Переведите питание автомобиля в 

режим ВКЛ, в интерфейсе контроля 

температуры сиденья нажмите режим 

вентиляции сиденья «  »/«  », чтобы 

переключиться  в  режим  обогрева 

сидений « »/« ». 

Режим обогрева сидений: Поверните 
кнопку по часовой стрелке, чтобы 
увеличить уровень обогрева сиденья, и 
поверните кнопку против часовой 
стрелки, чтобы уменьшить уровень 
обогрева сиденья (по порядку: уровень 
0/уровень 1/уровень 2/уровень 3). 

Режим вентиляции сиденья: Поверните кнопку по часовой стрелке, чтобы увеличить 
уровень вентиляции сиденья, и поверните кнопку против часовой стрелки, чтобы 
уменьшить уровень вентиляции сиденья (по порядку: уровень 0/уровень 1/уровень 
2/уровень 3). 
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Front Temp Control Rear Temp Control Air Quality Seat Temp Control Setting 
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Функция легкого доступа к сиденью (при наличии) 

Переключите питание автомобиля из режима ACC/ВКЛ в режим ВЫКЛ и откройте 
дверь со стороны водителя, сиденье водителя автоматически отодвинется назад на 
определенное расстояние. 

Переключите питание автомобиля из режима ВЫКЛ в режим ACC/ВКЛ, закройте 
дверь со стороны водителя, сиденье водителя автоматически переместится вперед в 
положение перед выходом из автомобиля. 

Ремень безопасности 

Мы настоятельно рекомендуем 
водителю и пассажирам всегда 
правильно пристегиваться ремнями 
безопасности. Невыполнение этого 
требования может повысить 
вероятность и тяжесть травм в случае 
аварии. Регулярно проверяйте ремень 
безопасности. Если обнаружен какой- 
либо сбой в работе ремня 
безопасности, немедленно обратитесь 
в авторизованный сервисный центр 
Jetour для проверки и ремонта. 

Индикатор ремня безопасности 

Включите питание автомобиля, ремень безопасности переднего пассажира не 

пристегнут или неплотно, красный индикатор «  » на комбинации приборов будет 

непрерывно мигат; когда скорость автомобиля составляет 18 км/ч или выше, а 

ремень безопасности переднего пассажира не пристегнут или непристегнут плотно, 

красный индикатор «  » комбинационных приборов будет мигать, сопровождаемая 

звуковым сигналом тревоги. 

»/« », чтобы включить обогрев заднего сиденья 3-го уровня (-

кнопку режима обогрева заднего сиденья, чтобы выключить обогрев заднего 
сиденья. подогрев сидений. 

сиденья « 

Некоторые модели оснащены функцией обогрева задних сидений. При 
включенном питании автомобиля нажмите кнопку режима обогрева заднего 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ОПАСНОСТЬ 

3080 

ПРОЧИТАЙТЕ 

Не оставляйте детей одних в автомобиле. В противном случае они могут 
зацепиться из-за функции легкого доступа к сиденью. 

Функция сигнализации о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира 
не входит в стандартную комплектацию. Пожалуйста, обратитесь к фактической 
комплектации автомобиля. 
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Правильное использование ремня безопасности 

Шаг 1: Отрегулируйте высоту передних ремней безопасности; 

Регулировка вниз: Нажмите регулятор 
ремня безопасности вниз, 
одновременно нажимая кнопку 
регулировки. 

Регулировка вверх: Нажмите регулятор 
ремня безопасности вверх, 
одновременно нажимая кнопку 
регулировки. 

Шаг 2: Пристегните/отстегните ремень безопасности; 

Пристегните ремнь безопасности: 
вставьте защелку ремня в пряжку до 
тех пор, пока не раздастся звук 
«щелчок». 

Отстегните ремень безопасности: 
Нажмите кнопку расцепления, чтобы 
втянуть ремень безопасности. Если 
ремень безопасности не втягивается 
плавно, вытяните его и проверьте, 
нет ли перегибов или 
перекручиваний. Убедитесь,  что 
ремень безопасности втягивается 
плавно. 
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• Каждый ремень безопасности должен использоваться только одним человеком.
Не пристегивайте ремень безопасности более чем для одного человека
одновременно, включая детей.

• Ремень безопасности заблокируется, если его быстро вытянуть или если
автомобиль стоит на склоне, но не заблокируется, если вытянуть его медленно.

• Убедитесь, что пряжка ремня безопасности находится в правильном положении
и надежно заблокирована, в противном случае это может привести к травмам.

• Не используйте ремни безопасности с ослабленной пряжкой, иначе ремень
безопасности не защитит пассажиров в случае резкого торможения или
столкновения.
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Шаг 3: Отрегулируйте положение ремней безопасности. 

Отрегулируйте угол наклона спинки 
сиденья, сядьте прямо и хорошо 
откиньтесь на спинку сиденья. 
Расположите поясной ремень как 
можно ниже над бедрами, а не на 
талию, затем потяните плечевой ремень 
вверх так, чтобы он полностью 
проходил через плечо, но не касался 
шеи или края плеча. 

Обслуживание ремня безопасности 

Регулярно проверяйте, не обрезаны ли, 
не изношены ли, не ослаблены ли и не 
натянуты ли ремни безопасности (- 
например, после дорожно- 
транспортного происшествия). Если 
ремень поврежден, немедленно 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Jetour для проверки и 
ремонта. 

вверх 

 высоко 

Ремень должен располагаться 
на бедрах как можно ниже 

3083 

ВНИМАНИЕ 
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• Избегайте свободной одежды во время вождения. Это может помешать
правильной установке ремня безопасности и повлиять на предлагаемую
защиту.

• Как высоко расположенные поясные ремни, так и неплотно закрепленные ремни
могут привести к гибели или серьезным травмам во время столкновения.

• Не наклоняйте сиденье больше, чем это необходимо для комфортной езды.
Ремни безопасности наиболее эффективны, когда пассажиры сидят прямо и
откидываются на спинку сиденья.

• Убедитесь, что плечевой ремень проходит по плечо. Не размещайте плечевой
ремень под рукой. Ремень должен держаться подальше от шеи, но не спадать с
плеча. Невыполнение этого требования может снизить защитный эффект ремня
безопасности в случае аварии.

• Мы рекомендуем сажать детей на сиденье второго ряда. Используйте ремень
безопасности или удерживающее устройство для ребенка с функцией ISOFIX в
зависимости от роста ребенка. Никогда не закрепляйте детскую удерживающую
систему только ремнем безопасности. Всегда используйте стандартное
крепежное устройство для детской удерживающей системы на сиденьях
второго ряда.
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ВНИМАНИЕ 

ОПАСНОСТЬ 

• Если ваш автомобиль попал в серьезную аварию, и даже если ремень
безопасности не поврежден явно, обратитесь в авторизованный сервисный
центр Jetour для проверки и ремонта.

• Убедитесь, что ремень работает правильно и не перекручен. Если ремень
безопасности не работает должным образом, немедленно обратитесь в
авторизованный сервисный центр Jetour для проверки и ремонта.

• Не пытайтесь устанавливать, снимать, модифицировать, разбирать или
утилизировать ремни безопасности. Если есть необходимость в
вышеперечисленном, обратитесь в авторизованный сервисный центр Jetour для
проведения необходимого обслуживания.

• Не допускайте попадания воды на натяжитель ремня или механизм пряжки.

• Не используйте химические моющие средства, кипящую воду, отбеливатели
или красители для стирки ремня безопасности.

• Ремень безопасности следует мыть мягким моющим средством или теплой
водой и сушить естественным путем. Никогда не чистите его искусственным
теплом.

• Не пытайтесь ремонтировать или смазывать натяжитель или механизм замка
ремня безопасности, а также каким-либо образом ремонтировать ремень
безопасности, в противном случае Джетур Мотор Рус не будет нести
ответственность за возникшие проблемы.
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ВНИМАНИЕ 

• Не допускайте попадания воды на натяжитель ремня или механизм пряжки.

• Не используйте химические моющие средства, кипящую воду, отбеливатели
или красители для стирки ремня безопасности.

• Ремень безопасности следует мыть мягким моющим средством или теплой
водой и сушить естественным путем. Никогда не чистите его искусственным
теплом.

• Не пытайтесь ремонтировать или смазывать натяжитель или механизм замка
ремня безопасности, а также каким-либо образом ремонтировать ремень
безопасности, в противном случае Джетур Мотор Рус не будет нести
ответственность за возникшие проблемы.

ОПАСНОСТЬ 

• Если ваш автомобиль попал в серьезную аварию, и даже если ремень
безопасности не поврежден явно, обратитесь в авторизованный сервисный
центр Jetour для проверки и ремонта.

• Убедитесь, что ремень работает правильно и не перекручен. Если ремень
безопасности не работает должным образом, немедленно обратитесь в
авторизованный сервисный центр Jetour для проверки и ремонта.

• Не пытайтесь устанавливать, снимать, модифицировать, разбирать или
утилизировать ремни безопасности. Если есть необходимость в
вышеперечисленном, обратитесь в авторизованный сервисный центр Jetour для
проведения необходимого обслуживания.
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Меры предосторожности при использовании ремня безопасности 

■ Меры предосторожности при использовании ремня безопасности ребенком

Ремни безопасности вашего автомобиля в основном предназначены для взрослых
людей. Используйте детскую удерживающую систему (подробности см. в разделе
«Удерживающая система для ребенка»), подходящую для ребенка, пока ребенок не
станет достаточно большим, чтобы правильно пристегиваться ремнем
безопасности автомобиля. Когда ребенок станет достаточно большим, чтобы
правильно пристегиваться ремнем безопасности автомобиля, следуйте
инструкциям по использованию ремней безопасности. Если ребенок слишком
велик для использования детской удерживающей системы, он должен сидеть на
сиденье второго ряда и должен быть пристегнут ремнем безопасности автомобиля.

Убедитесь, что плечевой ремень 
проходит по центру плеча ребенка. 
Ремень должен держаться подальше от 
шеи ребенка, но не спадать с плеча 
ребенка. В противном случае ребенок 
рискует получить серьезную травму или 
даже погибнуть во время столкновения. 

Неиспользование удерживающей 
системы для ребенка (например: 
разрешить ребенку стоять или стоять на 
коленях на сиденьях; разрешать 
ребенку сидеть на коленях у взрослого' 
держать ребенка на руках). Это может 
привести к гибели или серьезным 
травмам во время столкновения или 
непредвиденных событий. 

■ Меры предосторожности при использовании ремня безопасности беременной
женщиной

Соблюдите медицинские советы и 
правильно пристегните ремень 
безопасности. Беременные женщины 
должны расположить поясной ремень 
безопасности как можно ниже над 
бедрами так же, как и другие 
пассажиры. Полностью вытяните 
плечевой ремень через плечо и грудь, 
избегайте контакта ремня с 
округлением области живота. 
Неправильное пристегивание ремня 
безопасности может привести к 
серьезным травмам или гибели во 
время столкновения. 

3085 
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1. Преднатяжитель ремня безопасности
предназначен для помощи
фронтальной подушке безопасности
(SRS) в случае сильного удара.

2. В случае незначительного удара или
бокового удара преднатяжитель
может не сработать.

3. Во время сильного удара
преднатяжитель ремня безопасности
может активироваться, даже если на
переднем сиденье нет пассажира.

4. Когда активируется преднатяжитель ремня безопасности, втягивающее
устройство быстро натягивает ремень безопасности, надежно удерживая
пассажира.

5. При активации преднатяжителя ремня безопасности он может издавать рабочий
звук и выделять небольшое количество нетоксичного газа. Образующийся газ не
вызывает возгорания и, как правило, безвреден.

• Не вставляйте в пряжку монеты, зажимы и т. д., чтобы предотвратить
правильную фиксацию язычка и пряжки.

• Вставив язычок, убедитесь, что язычок и пряжка заблокированы, а поясной и
плечевой ремни не перекручены.

• Не допускается вставлять язычок неоригинального ремня безопасности в
пряжку. Длительное использование легко приведет к повреждению пряжки
ремня безопасности и сделает ее непригодной для использования.

• Если ремень безопасности не работает нормально, он не может защитить
пассажиров от гибели или серьезной травмы, немедленно обратитесь в
авторизованный сервисный центр Jetour для проверки и ремонта.

ОПАСНОСТЬ 

3087 
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неисправности подушки безопасности (SRS) остается включенным, и ремни 
безопасности невозможно втянуть/вытянуть. Пожалуйста, свяжитесь с 
авторизованным сервисным центром Jetour для проверки и ремонта 
немедленно. 

ремня безопасности в сборе, датчик подушки безопасности (SRS) и провод 
сборки. В противном случае это может привести к гибели или серьезным 
травмам во время столкновения. 

При срабатывании преднатяжителя ремня безопасности 

ОПАСНОСТЬ 
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Ограничение функции 
■ В следующих случаях преднатяжитель ремня безопасности может
работать неправильно,если:

1. Изменить систему подвески.

2. Изменить переднюю часть кузова.

3. Отремонтировать преднатяжитель ремня безопасности или любой узел
поблизости.

4. Повредить преднатяжителя ремня безопасности в сборе или окружающая его
область.

5. Установить защитную решетку или любое другое устройство на переднюю часть
кузова.

Система безопасности для детей 

Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий, ребенок, сидящий на 
втором ряду сидений и пристегнутый надлежащим образом, находится в большей 
безопасности, чем ребенок на переднем сиденье. Выберите детскую 
удерживающую систему, соответствующую автомобилю, возрасту и размеру 
ребенка. (Ремень безопасности автомобиля, соответствующий международным 
стандартам, разработан в соответствии с размером тела человека ростом более 
1,5 м. Если кто-либо ростом менее 1,5 м использует ремень безопасности, ремень 
может серьезно повредить его/ее шею в случае аварии). 

В данном руководстве по эксплуатации приведены только инструкции по установке 
удерживающей системы для ребенка (ISOFIX). Для получения подробной 
информации об установке строго следуйте руководству по эксплуатации, 
предоставленному производителем детской удерживающей системы. 

ОПАСНОСТЬ 

• Никогда не закрепляйте детскую удерживающую систему только ремнем
безопасности. Всегда используйте стандартное крепежное устройство для
детской удерживающей системы на сиденьях второго ряда.

• Удерживающая система для ребенка должна соответствовать стандартам
безопасности, установленным местными нормами и законами. Компания Джетур
Мотор Рус не несет ответственности за несчастный случай, вызванный
использованием детской удерживающей системы.

• Для эффективной защиты при авариях и внезапных остановках ребенок должен
быть надлежащим образом пристегнут ремнем безопасности или
соответствующей системой безопасности для ребенка, установленной на
сиденье второго ряда, в зависимости от возраста и размера ребенка. Держание
ребенка на руках не заменяет удерживающее устройство для ребёнка.
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Классификация системы безопасности для детей 

Удерживающие системы для ребёнка должны соответствовать стандартам GB 
27887 и ECE R44. Системы безопасности для ребёнка, прошедшие проверку GB 
27887, обычно имеют сертификационный знак 3C. Системы безопасности для 
ребёнка, прошедшие стандартную проверку ECE R44, также имеют оранжевую 
этикетку. На этикетке есть такая информация, как весовая категория, класс ISOFIX и 
инструкции по разрешению на использование удерживающих систем для ребенка. 

■ Складная Удерживающие системы для ребенка делятся на следующие весовые
группы:

Весовая группа Вес ребенка 

Группа 0 от 0 до 10 кг 

Группа 0+ от 0 до 13 кг 

Группа 1 от 9 до 18 кг 

Группа 2 от 15 до 25 кг 

Группа 3 от 22 до 36 кг 

1. Весовой класс 0/0 +: подходит для использования детского кресла группы 0/0 +
или 0/1, обращенного назад.

2. Весовой класс 1: подходит для использования удерживающих систем для
ребенка группы 1 или 1/2 со встроенной системой ремней безопасности.

3. Весовой класс 2/3: группа 2 подходит для удерживающих систем для ребёнка со
спинкой сиденья, а группа 3 подходит для удерживающих систем для ребнка без
спинки сиденья.

■ Применимые типы удерживающих систем для ребёнка:

Весовая 
группа 

Переднее 
пассажирское 

сиденье 

Внешнее 
сиденье 

второго ряда 

Центральное 
сиденье 

второго ряда 

Сиденье 
третьего ряда 
(при наличии) 

Группа 0 X L X X 

Группа 0+ X L X X 

Группа 1 X L X X 

Группа 2 X UF, L X X 

Группа 3 X UF, L X X 

1. X: Он не подходит для установки удерживающих систем для ребенка любого типа
в этой весовой категории.

2. UF: Подходит для удерживающих систем для ребёнка общего типа, обращенных
вперед, которые получили соответствующие сертификаты для этой весовой
категории.

3. L: Если автомобиль указан в применимом списке моделей производителя детской
удерживающей системы, он подходит для сертифицированной детской
удерживающей системы «полуобщего» типа.
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Меры предосторожности при использовании удерживающих систем для ребёнка  

Эта наклейка прикрепляется к 
солнцезащитному козырьку переднего 
пассажира и используется для 
напоминания о том, что автомобиль 
оснащен фронтальной подушкой 
безопасности (SRS). Соблюдайте 
следующие меры предосторожности: 

1. Никогда не устанавливайте систему
безопасности для детей, обращенную
назад, на сиденье, защищенное
фронтальной подушкой безопасности
(SRS) (активное состояние).

2. Никогда и ни при каких
обстоятельствах не изменяйте 
конструкцию устройства крепления 
удерживающей системы для ребенка 
или ремня безопасности на 
автомобиле. 

3.Никогда не закрепляйте детскую удерживающую систему только ремнем
безопасности. Всегда используйте стандартное крепежное устройство для
детской удерживающей системы на сиденьях второго ряда.

Если вы нарушите три вышеуказанные меры предосторожности, Джетур Мотор Рус. 
не будет нести ответственность за возникшие в связи с этим проблемы. 

Удерживающая система для ребенка (ISOFIX) 
Точка крепления ISOFIX - это система 
установки детского удерживающего 
устройства, основанная на стандартах 
GB 14167 и ECE R14; точки крепления 
ISOFIX расположены под спинкой 
наружного сиденья второго ряда; точки 
крепления обычно расположены рядом 

с пометкой «ISOFIX» или « » на
нижней части спинки сиденья. 

WARNING 

3090 
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■ Размерный класс удерживающих систем для ребенка (ISOFIX): 

 Используйте класс размеров детской удерживающей системы, 

соответствующий интерфейсу ISOFIX, чтобы помочь пользователям выбрать 

правильный тип детской удерживающей системы. 
 

Размерный 

класс 

Фиксирова- 
нный модуль 

Описание 

A ISO/F3 
Полноразмерная система безопасности для детей, 
обращенная вперед, для малышей 

B ISO/F2 
Детская удерживающая система уменьшенной 
высоты, обращенная вперед, для малышей 

B1 ISO/F2X 
Детская удерживающая система уменьшенной 
высоты, обращенная вперед, для малышей 

C ISO/R3 
Полноразмерная детская удерживающая система, 
обращенная назад, для малышей 

D ISO/R2 
Детская удерживающая система меньшего размера, 
обращенная назад, для детей младшего возраста 

E ISO/R1 
Повернутая назад система безопасности для 
младенцев 

F ISO/L1 
Детская удерживающая система, обращенная влево 
(переносная кровать) 

G ISO/L2 
Детская удерживающая система, обращенная 
вправо (переносная кровать) 
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■ Применимые типы удерживающих систем для ребенка (ISOFIX): 

 
Весовая 
группа 

 
Размерн- 
ый класс 

 

Фиксиро- 
ванный 
модуль 

Переднее 
пассажи- 

рское 
сиденье 

Внешнее 
сиденье 
второго 

ряда 

Централь- 
ное 

сиденье 
второго 

ряда 

Сиденье 
третьего 
ряда (при 
наличии) 

Портатив- 
ный 

кровать 

F ISO/L1 X X X X 

G ISO/L2 X X X X 

 (1)     

Группа 0 
E ISO/R1 X IL X X 

 (1)     

 
Группа 0+ 

E ISO/R1 X IL X X 

D ISO/R2 X IL X X 

C ISO/R3 X IL X X 

 (1)     

 

 
Группа 1 

D ISO/R2 X IL X X 

C ISO/R3 X IL X X 

B ISO/F2 X IL, IUF X X 

B1 ISO/F2X X IL, IUF X X 

A ISO/F3 X IL, IUF X X 

 (1)     

Группа 2  (1)     

Группа 3  (1)     

1. X: Положение ISOFIX не подходит для детской удерживающей системы ISOFIX 
этой весовой группы или этого размерного класса. 

2. IL: Он подходит для специальной детской удерживающей системы ISOFIX, 
указанной в списке. Эти удерживающие системы могут быть специальными 
автомобилями,ограниченного или полуобщего типа. 

3. IUF: Он подходит для общей детской удерживающей системы ISOFIX, 
направленной вперед и одобренной для этой весовой группы. 

4.(1): Для детской удерживающей системы без маркировки размерного класса ISO/ 
XX (от A до G), если необходимо знать подходящую весовую группу, см. список 
моделей детской удерживающей системы ISOFIX. 
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Установка удерживающей системы для ребенка (ISOFIX) 
Шаг 1: Найдите нижнее стопорное 
кольцо, используемое для крепления 
детской удерживающей системы; 

Шаг 2: Установите детскую 
удерживающую систему на сиденье 
второго ряда; 

Шаг 3: Вставьте и закрепите нижний 
крюк детской удерживающей системы 
на нижнем стопорном кольце; 

Шаг 4: Вытяните лямку детской 
удерживающей системы и 
зафиксируйте ее с помощью верхней 
точки крепления (ВЕРХНЕГО ТРОСА) 
для детской удерживающей системы, 
обращенной вперед (как показано на 
рисунке). 

Примечание: В зависимости от типа 
детской удерживающей системы, 
приобретенной вами, проверьте, 
требуется ли ее фиксация с помощью 
верхней точки крепления (TOP TETHER). 
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• Перед использованием снимите подголовник с места установки детской
удерживающей системы, а затем повесьте крюк детской удерживающей
системы на точку крепления, чтобы ремень крюка не попал прямо на верхнюю
часть подголовника или не обошел голову, а подголовник и ремень не должны
мешать.

• После того, как крючок верхнего ремня будет подвешен в точке крепления,
обязательно затяните ремень и не ослабляйте его; Для получения подробной
информации о способах крепления и затягивания верхнего ремня детской
удерживающей системы, пожалуйста, строго следуйте руководству по
эксплуатации, предоставленному производителем детской удерживающей
системы.
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ОПАСНОСТЬ 

• После установки детской удерживающей системы никогда не регулируйте 
сиденье. 

• Детская удерживающая система должна быть установлена на сиденье второго 
ряда. 

• Никогда не закрепляйте более одной детской удерживающей системы на одном 
комплекте стопорных колец. 

• Не допускайте, чтобы верхний ремень пересекал или обходил подголовник, и 
обязательно затяните ремень после установки. Неправильная установка может 
привести к серьезным травмам детей. 

• Для автомобилей с багажной крышкой на багажном ложе, прежде чем 
установить детскую удерживающую систему на фиксированной точке, 
необходимо снять крышку. 

• Если стопорное кольцо повреждено или перегружено во время аварии, 
немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Jetour для 
проверки и ремонта. 

• Если сиденье водителя мешает правильной установке детской удерживающей 
системы, установите детскую удерживающую систему на правое боковое 
сиденье второго ряда. 

• Не используйте анкерную скобу детской удерживающей системы для крепления 
каких-либо предметов, кроме детской удерживающей системы. В противном 
случае Джетур Мотор Рус. не будет нести ответственность за возникшие в 
связи с этим проблемы. 

• Если система безопасности для детей не закреплена должным образом, 
ребенок или пассажиры могут получить серьезные травмы или даже погибнуть 
при столкновении. 

• Убедитесь, что верхняя лямка надежно зафиксирована, и проверьте, закреплена 
ли детская удерживающая система, толкая и дергая ее в разных направлениях. 
Следуйте инструкциям по установке, предоставленным производителем 
системы безопасности для детей. Если система безопасности для детей 
установлена неправильно, ребенок рискует получить серьезную травму или 
даже погибнуть при столкновении. 

• Если детская удерживающая система мешает блокировке переднего сиденья, 
не устанавливайте детскую удерживающую систему на сиденье второго ряда. 
Ребенок и передний пассажир могут получить серьезные травмы или даже 
погибнуть во время столкновения или других непредвиденных событий. 

• Не позволяйте ребенку играть с ремнем безопасности с функцией блокировки 
детской удерживающей системы. Избегайте перекручивания ремня вокруг шеи 
ребенка' иначе он может не расстегнуться, что приведет к удушью, другим 
серьезным травмам или даже гибели. Если это происходит, и пряжка не может 
быть расстегнута, следует использовать ножницы, чтобы разрезать ремень. 

• Если удерживающее устройство для ребенка не используется, оно также 
должно быть правильно закреплено на сиденье. Не размещайте 
незакрепленную удерживающую систему для ребенка в пассажирском салоне. 

• Если необходимо снять удерживающее устройство для ребенка, выньте его 
после снятия или храните надлежащим образом в багажном отделении. В 
противном случае это может привести к серьезным травмам во время 
столкновения или других событий. 



69 

 

 

 

 

 

 
 

3-1. Информация о ключе 

Смарт-ключ .......................... 71 

Рабочий диапазон .............. 74 

Вход без ключа .................... 75 

Функция опроса (при 
наличии) ............................... 75 

Включение охранной 
системы автомобиля ........ 76 

Система   
иммобилайзера .................. 77 

3-2. Двери 

Переключатель 

дверного замка .................... 78 

Отпирание дверей 
внутренней ручкой ........... 78 

Дверной механический 
переключатель .................... 79 

Замок от детей .................... 80 

3-3. Окна 

Электрические 
стеклоподъемники ............ 81 

Функция 
дистанционного 

управления окном .............. 82 

Функция защиты от 

замятия окна........................ 83 

3-4. Панорамный люк с 
электроприводом 

Панорамная люк (при 
наличии) ............................... 85 

Функция защиты от 
защемления люка с 
электроприводом .............. 86 

3-5. Аудио система 

Просмотр аудио .................. 86 

Контекстное меню .............. 88 

Настройка системы ............ 88 

Управление 
транспортным 

средством ............................. 88 

Телефон-соединение 

(при наличии) ...................... 91 

3-6. Система 
кондиционирования 
воздуха 

Электрический A/C ............ 92 

Автоматический A/C .......... 93 

Работа кондиционера ...... 95 

Режим охлаждения 
кондиционера воздуха ... 98 

Работа обогрева 
кондиционера ................... 100 

Воздуховыпускные 
отверстия Управление 
воздушным потоком ....... 100 

3-7. Регистратор 
вождения (DVR) (при 
наличии) 

Регистратор вождения 
(DVR) ..................................... 101 

3-8. Беспроводная 
зарядка 

Беспроводная зарядка 

(при наличии) .................... 102 

3-9. Пространство для 
хранения 

Пространство для 

хранения ............................. 103 

ВНУТРЕННЯЯ ФУНКЦИЯ 

 

В
Н

У
Т
Р
Е
Н

Н
Я
Я
 Ф

У
Н

К
Ц

И
Я
 



70 

 

 

 

 

 

  ВНУТРЕННЯЯ ФУНКЦИЯ  

3-10.Розетка питания и 
USB-порт 

Розетка ................................ 106 

Порт USB .............................. 107 

3-11.Солнцезащитные 
козырьки и косметическое 
зеркало 

3-12.Капот 

Открытие/закрытие 

капота .................................. 108 

3-13.Дверь багажного 
отделения 

Дверь багажного 
отделения с 
электродвигателем 

(при наличии) .................... 109 

Аварийное открытие 
двери багажного 

отделения ........................... 112 

3-14.Крышка топливного 
бака 



3. ВНУТРЕННЯЯ ФУНКЦИЯ 

71 

Смарт-ключ используется для удаленного отпирания/запирания дверей, открытия 
двери багажного отделения и выполнения определения местоположения 
интеллектуального автомобиля в пределах примерно 20 м (в пределах прямой 
видимости) от автомобиля. 

кнопка блокировки 

Кнопка определения 

местонахождения автомобиля 

Кнопка разблокировки 

Кнопка открывания двери багажного 
отделения 

Режим обнаружения автомобиля 
Нажмите кнопку поиска автомобиля на смарт-ключе, дважды прозвучит звуковой 
сигнал, указатели поворота будут мигать в течение 8 секунд, и габаритный свет 
загорится на 8 секунд, это позволит вам легко найти свой автомобиль. 

Ограничение функции 

■ В следующих условиях смарт-ключ может работать неправильно:

1. Рядом используется более одного смарт-ключа.

2. Расстояние между автомобилем и смарт-ключом превышает 20 м.

3. Электронный ключ соприкасается с металлическим предметом или покрыт им.

4. Электронный ключ находится рядом с электроприбором (например, мобильным
телефоном или персональным компьютером).

5. Ключ находится рядом с устройствами беспроводной связи, имеющими ту же
частоту, что и ключ с дистанционным управлением (например, портативное
радио).

6. Ключ находится рядом с объектами, генерирующими сильные радиоволны (-
такими как телевышка, радиостанция, электростанция, аэропорт, вокзал).

4010 
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ключ 

• Этот продукт представляет собой низкочастотное радиоустройство, и ему могут
создавать помехи различные радиослужбы или излучения промышленного,
научного и медицинского оборудования.

• Не изменяйте частоту передачи, не увеличивайте мощность передатчика (-
включая установку беспроводного усилителя мощности RF) и не устанавливайте
внешнюю или другую передающую антенну без разрешения.

• При использовании продукта не препятствуйте разрешенной беспроводной
связи; В случае помех немедленно прекратите использование и примите меры
по устранению помех, прежде чем продолжить их использование.
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■ Если возникает любое из следующих условий, батарея смарт-ключа
может быть разряжена:

1. Расстояние дистанционного управления постепенно уменьшается.

2. Функция дистанционного управления не работает даже при отсутствии помех.

3. При нажатии любой кнопки смарт-ключа индикатор тускнеет или не загорается.

Механический ключ 

Механический ключ, встроенный в 
смарт-ключ, можно использовать для 
разблокировки /заблокировки дверей в 
экстренных случаях после нажатия 
кнопки разблокировки на обратной 
стороне смарт-ключа и извлечения 
механического ключа (подробности см. в 
разделе «Дверь»). После 
использования верните его на прежнее 
место для удобства переноски. 

Замена батареи смарт-ключа  
Шаг 1: Механический ключ, встроенный 
в смарт-ключ. Нажмите кнопку 
фиксатора на задней стороне смарт- 
ключа, чтобы вынуть механический 
ключ. 

Шаг 2: Вставьте механический ключ в 
отверстие для смарт-ключа (как 
показано на рисунке) и аккуратно 
снимите крышку смарт-ключа. 

4011 
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4012 
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Шаг 3: Извлеките аккумулятор из 
смарт-ключа с помощью плоской 
отвертки с заклеенным кончиком и 
установите новый аккумулятор. 

Шаг 4: Установите смарт-ключ на место 
в порядке, обратном снятию. 

Шаг 5: После замены батареи 
проверьте на правильность состояния 
работы смарт-ключа (нажмите любую 
кнопку смарт-ключа, чтобы убедиться, 
что индикатор загорается). Если смарт- 
ключ не работает должным образом, 
как можно скорее обратитесь в 
авторизованный сервисный центр 
Jetour для проверки и ремонта. 
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Использованную литиевую батарею нельзя утилизировать как обычный бытовой 
мусор. Обращайтесь с использованной батареей в соответствии с местными 
нормами и положениями, касающимися защиты окружающей среды. 

• Убедитесь, что положительные и отрицательные клеммы батареи расположены 
правильно. 

• Модель батареи смарт-ключа: литиевая батарея 3V-CR2032. 

• Используйте только ту модель батареи, которая рекомендована компанией 
Джетур Мотор Рус. 

• Не сгибайте электрод и клемму при установке батареи. 

• Убедитесь, что ваши руки сухие и держите их подальше от воды при замене 
батареи. 

• Не прикасайтесь к новой батарее замасленными руками. Невыполнение этого 
требования может привести к коррозии аккумулятора. 

• Не прикасайтесь и не перемещайте никакие компоненты внутри электронного 
ключа, иначе его функции могут работать неправильно. 

• При замене батареи возникают некоторые трудности, поэтому при 
самостоятельной замене батареи она может быть повреждена. Рекомендуется 
заменить его на авторизованной станции обслуживания Jetour. 

Соблюдайте особую осторожность, чтобы дети не проглотили извлеченную 
батарею или другие компоненты, в противном случае это может привести к 
гибели или серьезной травме ребенка. 
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Обнаруживаемая 

область 
Область запуска или 

переключения режима питания 

Запустите  или  переключите  режим 
питания, когда смарт-ключ находится 
внутри автомобиля. 

Область разблокировки/ 
заблокировки 

Разблокируйте /заблокируйте двери, 
когда смарт-ключ находится в пределах 
эффективного радиуса действия 
низкочастотной антенны ручек 
передней двери. 

Область открывания двери 
багажного отделения 

Откройте дверь багажного отделения, 
когда смарт-ключ находится в пределах 
эффективного радиуса действия 
снаружи низкочастотной антенны двери 
багажного отделения. 

Ограничение функции 
■ Электронный ключ может не обнаруживаться в следующих случаях:

1. Электронный ключ находится в багажном отделении.

2. При запирании дверей смарт-ключ находится слишком близко к окну или крыше.

3. Проверьте, не находится ли смарт-ключ рядом с источниками сильных
электромагнитных помех (такими как портативный источник питания, домофон
или другие телефоны и т. д.).

 диапазон 

различных конфигураций некоторые автомобили оснащены 
высокочастотными антеннами, частота которых превышает этот диапазон 
обнаружения. 

за 

ПРОЧИТАЙТЕ 
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Отпирание/запирание 

дверей (тип А) 
При переноске смарт-ключа нажмите 
микропереключатель на дверной ручке, 
система автоматически распознает 
смарт-ключ и разблокирует/ 
заблокирует двери. 

Отпирание/запирание дверей (тип B) При ношении смарт-ключа с собой 
прикоснитесь четырьмя пальцами к 
сенсорной области разблокировки, 
система автоматически распознает 
действительность смарт-ключа, и двери 
автоматически разблокируются. 

При ношении смарт-ключа с собой 
прикоснитесь пальцами к сенсорной 
области заблокировки, система 
автоматически распознает 
действительность смарт-ключа и двери 
автоматически заблокируются. 

Включите режим приветствия через аудиосистему, переведите питание автомобиля в 
режим ВЫКЛ, и закройте все двери и дверь багажного отделения полносьтю, и 
когда вы выйдете из автомобиля со смарт-ключом примерно на 2,5 м, дверь 
автоматически заблокируется, дважды прозвучит звуковой сигнал, дважды мигнет 
индикатор поворота, и наружное зеркало заднего вида автоматически сложится; 
Когда вы приблизитесь к автомобилю со смарт-ключом примерно на 1,5-2 м, дверь 
автоматически разблокируется и наружное зеркало заднего вида автоматически 
развернется. 
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Включение охранной системы 
Когда питание автомобиля переведено 
в режим выключения, а четыре двери и 
дверь багажного отделения закрыты, 
нажмите кнопку блокировки смарт- 
ключа или прикоснитесь пальцами к 
сенсорной области заблокировки или 
покиньте автомобиль, имея при себе 
смарт-ключ, дверь автоматически 
заблокируется и перейдет в режим 
постановки на охрану. 

Успешное включение охранной 
системы: сигнал поворотов мигнет 
один раз и противоугонный звуковой 
сигнал издает сигнал один раз. 

Неудачная постановка на охрану, 
подсказка: сигнал поворотов мигает 
дважды. 

■ Режим вспомогательного включения охранной системы

Если после деактивации охранной системы транспортного средства четыре двери
и дверь багажного отделения не открываются, автомобиль автоматически
запирается и переходит в состояние охранной через 30 секунд. Если какая-либо
четыре дверь или дверь багажного отделения открыта, автомобиль выйдет из
вторичного режима охраны.

• Функция опроса будет выключена после того, как автомобиль будет
заблокирован на 3 дня. Перезапуск движка восстановит функцию опроса.

• Не кладите смарт-ключ рядом с компьютером, беспроводной мышью,
телефоном и т. д. В противном случае функция опроса может работать
неправильно.

• Не используйте смарт-ключ в местах с сильными помехами от сигнала, таких
как вышки мобильной связи, в противном случае функция опроса может
работать неправильно.

• Если смарт-ключ находится на расстоянии около 2,5 м от автомобиля, а
указатели поворота не мигают и звуковой сигнал не звучит (запрос на успешную
постановку на охрану), проверьте, заблокирован ли автомобиль, чтобы
избежать сбоя блокировки, вызванного неправильной эксплуатацией или
неудовлетворительным состоянием.

ПРОЧИТАЙТЕ 
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Отключение охранной системы Нажмите кнопку разблокировки на 
смарт-ключе или коснитесь сенсорной 
области разблокировки пальцами или 
подойдите к автомобилю, неся смарт-
ключ при себе, система автоматически 
распознает действительность смарт-
ключа и двери автоматически 
разблокируются, после чего 
автомобиль выходит из режима 
постановки на охрану. 

Система иммобилайзера двигателя 
Смарт-ключ имеет встроенный транспондерный чип. Если смарт-ключ не вставлен в 
модуль иммобилайзера двигателя, встроенный чип предотвратит запуск двигателя. 

▇ В следующих условиях система иммобилайзера двигателя может работать 
неправильно: 

1. Электронный ключ соприкасается с металлическим предметом.

2. Измените или удалите систему иммобилайзера двигателя.

3. Смарт-ключ находится слишком близко или касается смарт-ключа (ключа со
встроенным транспондерным чипом) другого автомобиля.

Противоугонная система автомобиля 
Когда транспортное средство находится в режиме постановки на охрану и 
обнаружено незаконное проникновение в автомобиль, противоугонная система 
транспортного средства подает звуковую и световую сигнализацию, 
предупреждая владельца о том, что транспортное средство находится в 
состоянии вскрытия или угона. 

• Подсказка о включении охранной системы должна быть установлена в
аудиосистеме (подробности см. в разделе «Аудиосистема»).

• Включение охранной системы автомобиля невозможно, если питание
автомобиля не отключено.

• Если четыре двери закрыты, а дверь багажного отделения закрыта не
полностью, центральный замок заблокируется один раз, и включение охранной
системы автомобиля не будет успешным.

• Если дверь багажного отделения закрыта и какая-либо дверь не закрыта,
центральный замок заблокируется, а затем разблокируется и включение
охранной системы автомобиля не будет выполнено.

 иммобилайзера 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ 

В
Н

У
Т
Р
Е
Н

Н
Я
Я
 Ф

У
Н

К
Ц

И
Я
 

• Не подбирайте смарт-ключ самостоятельно, иначе система иммобилайзера
двигателя может работать неправильно.

• Если двигатель не запускается, но стартер работает нормально, это может быть
связано с вмешательством системы иммобилайзера двигателя, пожалуйста,
немедленно обратитесь на авторизованную станцию технического
обслуживания Jetour для осмотра и немедленного ремонта.
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Когда двери заперты, нажмите 

переключатель «  », чтобы 

разблокировать двери. 

Когда двери разблокированы, нажмите 

переключатель «  », чтобы 

заблокировать двери. 

Когда двери разблокированы, потяните 
внутреннюю ручку двери прямо, чтобы 
открыть двери. 

Когда двери заперты, потяните 
внутреннюю ручку двери в первый раз, 
чтобы отпереть двери, и потяните еще 
раз, чтобы открыть двери. 

• Противоугонная система автомобиля не будет активирована, если двери
заперты механическим ключом. Рекомендуется запирать двери смарт-ключом.

• После запирания дверей смарт-ключом противоугонная система автомобиля
сработает, если передняя левая дверь разблокирована и открыта механическим
ключом.

• Когда противоугонная система автомобиля срабатывает, противоугонную
систему автомобиля можно деактивировать, нажав кнопку разблокировки на
смарт-ключе или переключив питание автомобиля в режим ВКЛ.

• Во избежание неожиданного срабатывания противоугонной системы
автомобиля или угона автомобиля перед тем, как покинуть автомобиль,
убедитесь, что в автомобиле никого нет, все двери и окна закрыты правильно, а
автомобиль успешно установлен на охрану.

ПРОЧИТАЙТЕ 

4020 

ПРОЧИТАЙТЕ 

4021 

Если скорость автомобиля превышает 20 км/ч при закрытых четырех дверях, 
двери автоматически блокируются; в аудиосистеме необходимо активировать 
автоматическую блокировку дверей. 
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Автомобиль не может быть разблокирован/заблокирован электрически при 
разряженной батарее или в аналогичных условиях. В этом случае двери можно 
разблокировать/запереть механическим выключателем двери. 

Передняя левая дверь 
При отпирании передней левой двери механическим ключом срабатывает 
противоугонная система автомобиля. После срабатывания противоугонной 
системы автомобиля нажмите кнопку разблокировки электронного ключа или 
включите питание автомобиля, чтобы деактивировать противоугонную систему 
автомобиля. 

Шаг 1: Вставьте механический ключ в 
отверстие под крышкой передней левой 
дверной ручки. Поверните ключ вверх, 
чтобы снять крышку; 

Шаг 2: Вставьте механический ключ в 
личику замка передней левой двери, 
поверните ключ по часовой стрелке, 
чтобы заблокировать дверь и 
поверните его против часовой стрелки, 
чтобы разблокировать дверь. 

Вставьте механический ключ в 
отверстие механического 
переключателя, поверните по часовой 
стрелке, чтобы заблокировать 
переднюю правую дверь/дверь второго 
ряда; поверните против часовой 
стрелки, чтобы разблокировать 
переднюю правую дверь/ дверь второго 
ряда. 

Передняя правая дверь/двери второго ряда 

4023 
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• Если двери не открываются/запираются электрически, как можно скорее
обратитесь на авторизованный сервисный центр Jetour для проверки и
ремонта.

• При использовании дверного механического переключателя, пожалуйста,
проверьте, успешно ли заблокировались двери одна за другой после
блокировки. В случае неудачи, пожалуйста, как можно скорее обратитесь на
авторизованную станцию технического обслуживания Jetour.
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Замок от детей расположен на 
внутренней стороне дверей второго 
ряда. 

Заблокировать: Переместите рычаг 
блокировки в направлении, указанном 
стрелкой. 

Разблокировать: Переместите рычаг 
блокировки в направлении, 
противоположном  направлению 
стрелки. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4024 

ОПАСНОСТЬ 

• Система автономна и ни в коем случае не может заменить механизм 
центрального замка. 

• Перед началом движения убедитесь, что все двери закрыты, в противном 
случае это может привести к несчастным случаям и травмам. 

• Когда ребенок сидит на задних сиденьях, всегда блокируйте замок от детей, 
чтобы предотвратить случайное открытие дверей второго ряда во время 
движения. 

• В случае аварии, когда сработал замок от детей и в автомобиле кто-то есть, 
помните, что дверь второго ряда можно открыть только снаружи. 

• В жаркую погоду, если автомобиль заглох и все двери и окна закрыты, не 
допускайте, чтобы какое-либо животное или ребенок находились в автомобиле 
одни. В противном случае резкое повышение температуры, даже если оно 
длится короткое время, может привести к серьезным травмам или даже гибели. 
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Методы использования 
Включите переключатель 
стеклоподъемника после переключения 
питания автомобиля в режим ВКЛ: 

Потяните переключатель вверх, 
чтобы  окно автоматически 
поднялось; нажмите его еще раз, 
чтобы остановить  перемещение 
окна. 

Нажмите переключатель вниз, чтобы 
окно автоматически  опустилось; 
нажмите его еще раз, чтобы 
остановить перемещение окна. 

Потяните переключатель вверх на 
один уровень, чтобы окно поднялось; 
отпустите переключатель, чтобы 
остановить перемещение окна. 

Нажмите переключатель вниз на 
один уровень, чтобы окно 
опустилось; отпустите 
переключатель, чтобы остановить 
перемещение окна. 

 стеклоподъемники 

• Только автомобили с функцией защиты от защемления стекол имеют функцию
поднятия стекла в одно касание.

• В момент запуска двигателя работа окна вверх и вниз будет приостановлена,
чтобы обеспечить большой ток для запуска двигателя.

• Если дверь не открывается в течение 1 минуты, когда питание автомобиля
выключено, можно управлять стеклоподъемником.

• После того, как вы оставили автомобиль в условиях низкой температуры на
длительное время, при нажатии переключателя электрического
стеклоподъемника оконное стекло не может быть полностью открыто или
закрыто. В этом случае отпустите переключатель и снова включите его,
повторите эту операцию 3- 5 циклов для восстановления.

4 2 

4040 
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Переключатель ВЫКЛ стекла со стороны пассажира 
Нажмите переключатель «  », 
загорится индикатор переключателя 
ВЫКЛ стекла со стороны пассажира. 
После отключения стеклоподъемниками 
со стороны пассажира можно управлять 
только с помощью переключателя 
стеклоподъемников со стороны 
водителя (эта функция рекомендуется, 
если в автомобиле находится ребенок). 

Функция дистанционного управления окном 

Функция опускания окна с дистанционным управлением 
При переключении питания автомобиля в режим ВЫКЛ, закрываются четыре двери и 
нажимается и удерживается кнопка разблокировки на смарт-ключе, стекла 
четырех дверей автоматически опускаются. 

Функция подъема окна на пульте 
дистанционного управления (при наличии) 
Когда питание автомобиля переведено в режим ВЫКЛ, закройте четыре двери, 
нажмите кнопку блокировки на смарт-ключе, автомобиль перейдет в состояние 
постановки на охрану, и стекла четырех дверей автоматически поднимутся. 

• Во избежание травм водитель обязан научить всех пассажиров пользоваться
переключателем подъема/опускания стеклоподъемника и особенно следить за
тем, чтобы дети не использовали его неправильно. Перед выходом из
автомобиля убедитесь, что питание автомобиля переключено в режим ВЫКЛ
или немеханическое устройство закрыто.

• Будьте особенно осторожны при закрывании окон, несоблюдение этого
требования может привести к серьезному заклиниванию и травмам! В моделях без
функции защиты от заклинивания окон, когда оконное стекло поднимается, тело
пассажира может зацепиться, что приведет к серьезным травмам. Для
моделей с функцией защиты от заклинивания окон функция защиты от
заклинивания может быть активирована в зоне защиты от заклинивания для
защиты пассажира. Однако для тонких или мягких предметов функция защиты
от замятия может быть не активирована, что может привести к серьезным
травмам.

ОПАСНОСТЬ 

4041 

ОПАСНОСТЬ 

Перед использованием функции дистанционного управления окном вверх, 
пожалуйста, проявите особую осторожность. Функцию дистанционного 
управления подъемом/опусканием окон можно использовать только тогда, когда 
автомобиль хорошо виден, и убедитесь, что пассажиры не могут быть защемлены 
окнами. 
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В зоне действия функции защиты от защемления, когда окно сталкивается с 
препятствиями во время автоматического подъема окна, оно останавливается на 
полпути и приоткрывается. 

Функция защиты от застревания 
Во время подъема окна одним касанием или дистанционного управления подъемом 
окна одним касанием, если в зоне защиты от защемления встречается препятствие 
и сопротивление превышает определенное значение, окно перестанет подниматься 
и немного опустится. Чтобы закрыть окно, уберите препятствие и повторите 
операцию. 

Для защиты системы регулировки окон функция защиты от замятия окон и функция 
открывания окна в одно касание в некоторых условиях будут отменены, чтобы 
избежать потенциальной угрозы безопасности. В это время окно имеет только 
обычную функцию вверх-вниз. После изучения защиты от замятия функция 
открывания окна в одно касание соответствующей двери вернется в нормальное 
состояние. 

Отмена функции защиты от застревания 
Если при подъеме окна дважды подряд возникнет препятствие, окно 
перестанет подниматься, функция защиты от замятия будет отменена. Если 
кабель аккумулятора отсоединен во время рабочего или нерабочего процесса, 
функция защиты от замятия будет отменена. 

Функция защиты от перегрева 
Для защиты двигателя, если операция подъема-опускания окна выполняется 
непрерывно в течение 30 с, может сработать тепловая защита двигателя окна. В это 
время перемещение окна вверх-вниз будет запрещено. Подождите 1 минуту, пока 
температура двигателя не вернется к норме и запрет будет снят, и движением 
вверх-вниз стекла можно будет управлять, снова включив переключатель 
стеклоподъемника. 

Самообучающаяся защита от защемления окон 
1. Переключите питание автомобиля в режим ВКЛ.

2. Вручную нажмите переключатель окна, чтобы полностью закрыть окно, и
удерживайте переключатель в течение 2 секунд.

3. Отпустите переключатель.

4. Вручную нажмите переключатель окна, чтобы полностью открыть окно, и
удерживайте переключатель в течение 2 секунд.

5. Отпустите переключатель.

6. Попробуйте включить функцию автоматического подъема окна.

7. Если окно не может закрыться автоматически, пожалуйста, повторите описанные
выше действия для настройки. Если функция автоматического открытия окна не
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• • Не позволяйте детям управлять электрическими стеклоподъемниками.

• Не активируйте функцию защиты от заклинивания, намеренно зажимая какую-
либо часть тела.

• Если какой-либо предмет захвачен в тот момент, когда окно готово полностью
закрыться, функция защиты от защемления может не сработать. Будьте
осторожны, чтобы окно не зацепило никакую часть тела.
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может возобновиться после повторения вышеуказанных действий, пожалуйста, 
как можно скорее обратитесь на авторизованную станцию технического 
обслуживания Jetour для проверки и ремонта. Примечание: Если настройка 
памяти положения окна потеряна, ее также можно установить с помощью 
функции поднятия окна в одно касание с помощью пульта дистанционного 
управления. В это время окно опустится вниз, затем поднимется наверх. Окно 
если закрыто нормально во время успешной настройки. 

 

 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ 

При движении по дорогам с ямами или неровными поверхностями сила тяжести 
может неожиданно повлиять на дверную систему. В этом случае окно может 
перевернуться и опуститься при одновременном подъеме с помощью функции 
окно вверх в одно касание. Это событие с небольшой вероятностью и нормальное. 

• Частые срабатывания защиты от заклинивания приведут к сбою открытия окна 
одним касанием, поэтому необходимо включить самообучающуюся работу. 

• Если кабель аккумулятора отсоединен и снова подсоединен, функция 
автоматического подъема окна и функция защиты от застревания не будут 
работать. 

• Функция защиты от замятия - это своего рода функция защиты безопасности 
окон. Никогда не пытайтесь активировать его повторно, используя различные 
предметы, неподходящими методами или даже намеренно ущипнув какую-либо 
часть своего тела. Несоблюдение этого требования может привести к 
повреждению механизма системы регулирования стеклоподъемников или 
случайной травме персонала. 

• Закрывая окно, всегда держите область закрытия окна свободной, даже если 
оно оснащено функцией защиты от защемления, в противном случае, если есть 
тонкий предмет, и система не может его обнаружить, защита от защемления не 
сработает. Если кто-то защемит руку или палец, это может привести к очень 
серьезной травме. 
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Открытие/закрытие люка с электроприводом 

• Когда солнцезащитный козырек закрыт, нажмите кнопку « », солнцезащитный
козырек сдвинется на середину, люк наклонится вверх.

• Когда люк закрыта, нажмите кнопку «  », люк наклонится вверх.

• Когда люк наклонена вверх, нажмите кнопку « », люк сдвинется и закроется.

Открытие/закрытие люка с электроприводом

• Когда люк наклонена вверх, нажмите кнопку « », люк сдвинется и откроется;
нажмите любую кнопку во время скольжения, чтобы остановить люк.

• Когда люк открыта, нажмите кнопку « », люк сдвинется и закроется; нажмите
любую кнопку во время скольжения, чтобы остановить люк.

• Когда люк открыта, нажмите кнопку « », люк сдвинется и закроется, затем
солнцезащитный козырек сдвинется и закроется.

ВНИМАНИЕ 
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• Когда люк замерз или покрыт снегом, принудительное открывание люка
приведет к повреждению стекла люка и двигателя.

• Если после дождя на люке осталась вода, всегда вытирайте ее или наклоняйте
люк вверх, чтобы слить воду, прежде чем открывать ее, чтобы предотвратить
попадание воды в кабину.

• Регулярно очищайте рейлинги и планки люка от пыли и мусора водой; после
мытья автомобиля или дождя полностью вытрите воду со стекла люка перед
использованием.

Панорамный люк в крыше (при наличии)

1 3 

2 4 

OMS07-4050 

Методы использования Нажмите переключатель 
панорамного  люка  в  крыше после 
перевода переключателя ENGINE 
START STOP в режим ON: 
■ Открытие/закрытие 
солнцезащитной шторки
Когда солнцезащитная шторка 
закрыта,  нажмите « » кнопку, 
солнцезащитная шторка   сдвинется в 
полностью открытое положение; 
нажмите любой переключатель во 
время движения шторки, чтобы 
остановить солнцезащитную шторку. 
Когда солнцезащитная шторка 
открыта,  нажмите « » кнопку, 
солнцезащитная шторка   сдвинется в 
полностью закрытое положение; 
нажмите любой переключатель во 
время движения шторки, чтобы 
остановить солнцезащитный козырек. 
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Функция дистанционного управления люком в крыше 
Когда питание автомобиля переведено в режим ВЫКЛ и четыре двери закрыты, 
нажмите кнопку блокировки на смарт-ключе, автомобиль перейдет в режим 
постановки на охрану, а люк сдвинется и закроется. 

Функция защиты от застревания 
При закрытии люка с электроприводом, если есть препятствия, активируется 
функция защиты от защемления, и он автоматически реверсирует и 
останавливается, чтобы предотвратить травмы. 

Функция защиты от перегрева 
Если двигатель люка работает в течение длительного периода времени, двигатель 
люка будет продолжать нагреваться и перейдет в состояние тепловой защиты 
после достижения определенной степени. В это время, нажав на любую кнопку 
люка, она не сработает. После остановки работы и ожидания ее остывания 
тепловая защита будет автоматически отключена. 

Экран приложения включает в себя 
четыре модуля: Путешествия, 
социальные сети, видео и 
транспортные средства, 
включаятелефон, карту, регистратор 
вождения, управление файлами, 
пользовательский центр, системные 
настройки, монитор панорамного 
обзора, экстренный вызов, спасение на 
дороге, электронное руководство и 
другие приложения. 

Прежде чем закрыть люк с электроприводом, проявите особую осторожность. 
Автомобиль должен быть хорошо виден, и убедитесь, что пассажиры не могут 
быть захвачены люком с электроприводом. 

ОПАСНОСТЬ 

ОПАСНОСТЬ 

4201 

540 

Phone settings  Car settings AVM Local Media  File Manager 

Carbit Use Manual  Air Purge 

ПРОЧИТАЙТЕ 

Не вынимайте части тела или предметы из люка во время открывания и 
закрывания, даже если он оснащен функцией защиты от заклинивания. 

аудио 

• Подробную информацию об аудиосистеме см. в электронном руководстве по
аудиосистеме.

• Все экраны дисплея приведены только для справки, пожалуйста, обратитесь к
фактическому экрану дисплея автомобиля.
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Кнопка панели 
аудио(при наличии) Кнопка возврата 

Нажмите, чтобы вернуться на 
предыдущую страницу. 

Ручка регулировки громкости 

Поверните против часовой стрелки, 

чтобы уменьшить громкость, и по 

часовой стрелке, чтобы увеличить 

громкость; 

Нажмите вверх, чтобы переместить 
курсор вверх; Нажмите вниз, чтобы 
переместить курсор вниз; Нажмите 
влево, чтобы переместить курсор 
влево, нажмите вправо, чтобы 
переместить курсор вправо, и коротко 
нажмите, чтобы подтвердить выбор. 

Коротко нажмите 
кнопку «Домой», чтобы 
перейти на главный 
экран. 

Кнопка 
аудиопереключателя 
Включение/ 
выключение режима 
ожидания. 

Коротко нажмите 
кнопку настройки , 
чтобы открыть экран 
настроек. 

Электронная инструкция 
Нажмите «Электронная инструкция» на 
экране приложения, чтобы 
ознакомиться с подробными 
инструкциями по эксплуатации 
аудиосистемы. 

• Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте головное устройство без
разрешения. В случае неисправности обратитесь в авторизованный сервисный
центр Jetour.

• Будьте осторожны, не проливайте напитки или другие жидкости на
аудиосистему. Если внутрь головного устройства попала жидкость или другие
предметы, немедленно отключите питание и обратитесь в авторизованный
сервисный центр Jetour.

 

4215 

ВНИМАНИЕ 

4202 

540 

Phone settings  Car settings AVM Local Media  File Manager 

Carbit Use Manual  Air Purge 
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Аудиосистему можно потянуть вниз от верхней части экрана, чтобы перейти к 
экрану контекстного меню. 

На экране контекстного меню 
пользователи могут настроить звук 
мультимедиа, Bluetooth, громкость, 
яркость и т.д. 

• Включение/выключение сети.

• Включение /выключение Bluetooth,
подключение по Bluetooth,

• Звук: Регулировка громкости
мультимедиа, телефона и навигации
(при наличии таковой).

• Дисплей: Отрегулируйте яркость
экрана и установите эффект
отображения экрана и т.д.

• Главное: Установите язык, включите
видеозапись вождения, просмотрите
информацию о версии и т.д.

Общая настройка Режим вождения: Нажмите, чтобы 
переключить режим ECO/Стандарт (при 
наличии)/Спорт. 

Режим рулевого управления: Нажмите, 
чтобы переключить режим управления 
рулевым колесом, Комфорт/Спорт. 

Функция складывания наружных зеркал 
заднего вида: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Световое шоу: Переключите режим 
светового эффекта приветствия 
экстерьера автомобиля, Классический/ 
динамичный/Романтический/ВЫКЛ. 

Внешний световой дисплей: Нажмите, чтобы отобразить эффект светового шоу 
автомобиля.  

 меню 

4226 

4211 
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Настройка внешнего освещения 
Переключатель внешнего освещения: 
ВКЛ/ВЫКЛ. 

Музыкальный ритм: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Яркость: Когда ползунок  панели 

яркости  отрегулирован, яркость 

изменится соответствующим образом. 

Режим: Монохроматическая статика/ 
монохроматическое дыхание/дыхание с 
изменением цвета/панхроматическое 
дыхание. 

Настройка помощи при вождении Помощь при перестроении: Установите 
предупреждение о выезде /удержании 
полосы движения/ВЫКЛ. 

Чувствительность предупреждения об 
отправлении: Высокий/ низкий. 

Чувствительность предупреждения о 
переднем столкновении: Длинный/ 
Стандартный/Короткий/ВЫКЛ. 

• Подсветка: Состояние переключателя внешнего освещения контролируется
сигналом открытия четырех дверей (исключая дверь багажного отделения) или
сигналом указателя положения.

• Сильный свет: После блокировки автомобиля при первом открытии двери будет
гореть окружающий свет, и тогда он не будет управляться сигналом открытия
двери или указателем положения.

• Функция настройки окружающего освещения будет варьироваться в
зависимости от разных моделей, пожалуйста, используйте фактическую модель
в качестве стандартной.

4218 

ПРОЧИТАЙТЕ 
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Настройки автомобиля 

Предупреждение о безопасном 

расстоянии: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Предупреждение о столкновении сзади: 

ВКЛ/ВЫКЛ. 

Автоматическое экстренное 
торможение: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Встроенный крейсерский ассистент: 
ВКЛ/ВЫКЛ. 

Система обнаружения слепых зон: ВКЛ/ 
ВЫКЛ. 

Система предупреждения об открытой 
двери: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Мониторинг усталости при вождении: 
ВКЛ/ВЫКЛ; Установите интервал 
напоминания о тревоге. 

Угол открывания багажной двери: 
Сдвиньте, чтобы установить угол 
открывания двери багажного 
отделения. 

Интеллектуальная система помощи при 
дальнем свете: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Следуй за мной домой: Вы можете 
выбрать 30 с/60 с/ВЫКЛ. 

Режим приветствия: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Автоматическая блокировка: ВКЛ/ 

ВЫКЛ. 

Разблокировка при отключении 
питания: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Запрос на постановку на охрану: Нажмите, чтобы переключить эффект подсказки, 
когда автомобиль укреплен, световая подсказка/звуковой сигнал/свет и звуковой 
сигнал. 

Вспышка при смене полосы движения: Можно выбрать количество миганий сигнала 
поворота при легком перемещении рычага рулевого управления, 3 раза/5 раза/7 
раза. 

Стробирование аварийного торможения: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Распознавание дорожных знаков: ВКЛ/ВЫКЛ. 

Определение клавиши РЕЖИМА: Функция короткого нажатия - «Переключение 
источника звука», «Моментальный снимок одной кнопкой» и «Монитор с 
панорамным обзором»; длительное нажатие для отключения звука. 

4220 

Assist braking in case of emergency 

Follow the track of the vehicle ahead automatically for cruise assist 

Monitor the blind area of the outside rear mirror 

Car warning from the rear 

4222 

ПРОЧИТАЙТЕ 

Набор доступных пунктов настройки зависит от комплектации и может 
варьироваться от автомобиля к автомобилю. На вашем автомобиле он может 
выглядеть иначе. 
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Phone-link в основном использует технологию связи USB или WIFI для реализации 
взаимосвязи между мобильным телефоном и головным устройством, и 
синхронизирует некоторые функции (такие как навигация, музыка, радио, новости) 
в мобильном телефоне с головным аудиоустройством, что позволяет водитель для 
управления головным устройством, чтобы испытать мобильное приложение. 
Максимальное удобство работы пользователя и учет безопасности вождения. 

Отсканируйте QR-код на головном аудиоустройстве с помощью телефона Android/ 
iPhone, а затем перейдите в App Store или на официальный веб-сайт, чтобы 
загрузить его (телефон Android: найдите Easy connection в Google Play; iPhone: 
найдите Easy connection в APP Store). 

Подключение USB-кабеля для передачи данных 
1. Откройте настройки Bluetooth мобильного телефона и головного устройства и

установите соответствующее соединение;

2. Соедините мобильный телефон и порт USB « » оригинальным кабелем для
передачи данных;

3. Управляйте приложением в соответствии с подсказками в диалоговом окне,
которое появляется на экране мобильного телефона.

Wi-Fi соединение 
1. Мобильный телефон можно подключить к головному аудиоустройству через точку

доступа WIFI (мобильный телефон подключается к точке доступа головного
аудиоустройства, головное устройство подключается к точке доступа мобильного
телефона, мобильный телефон и головное аудиоустройство совместно
подключаются к сторонней точке доступа);

2. Откройте настройки Bluetooth мобильного телефона и головного устройства и
установите соответствующее соединение;

3. Управляйте приложением в соответствии с подсказками в диалоговом окне,
которое появляется на экране мобильного телефона.

ВНИМАНИЕ 
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• Разрешение на USB-соединение должно быть включено при установлении
соединения через USB.

• Разрешите все разрешения, которые появляются на мобильном телефоне при
установке мобильного приложения.
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Дисклеймер 
• Это программное обеспечение подходит для обозначенных T-Box. Если это 

программное обеспечение используется в других терминальных системах, наша 
компания не несет ответственности за какие-либо проблемы, вызванные этим. 

• Пожалуйста, запустите это программное обеспечение перед началом движения 
автомобиля или при его парковке. Не используйте его во время вождения, в 
противном случае пользователь несет полную ответственность за несчастный 
случай, вызванный этим, наша компания не несет за это ответственности. 

• Пожалуйста, выберите маршрут движения в соответствии с фактическими 
местными условиями дорожного движения. Навигация по карте предназначена 
только для справки. Пользователь самостоятельно выбирает любое стороннее 
навигационное программное обеспечение, и за любое поведение, нарушающее 
правила дорожного движения и другие законы, пользователь несет полную 
ответственность, наша компания ответственности за это нести не будет. 

• Перед использованием данного программного обеспечения, пожалуйста, 
внимательно прочтите и досконально поймите данное заявление об отказе от 
ответственности. Вы имеете право не использовать это программное 
обеспечение. Однако считается, что вы полностью принимаете все содержание 
данного заявления об отказе от ответственности после использования данного 
программного обеспечения. 

ВНИМАНИЕ 

    

 A/C 

1 3 5 7 9 11 

2 4 6 8 10 
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Регулировка температуры/Регулировка объема воздушного потока 

Включите питание автомобиля, нажмите 

режим объема воздуха «     », чтобы переключиться в температурный режим 

«  »; нажмите температурный режим«  », чтобы переключиться в режим 

объема воздуха « ». 

Регулировка температуры: Поверните кнопку регулировки температуры по часовой 
стрелке, чтобы увеличить температуру, поверните ее против часовой стрелки, 
чтобы уменьшить температуру. 

Регулировка объема воздушного потока: Поверните кнопку регулировки громкости 
воздушного потока по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость, поверните ее 
против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость. 

Кнопка режима наружного воздуха 
Переведите питание автомобиля в режим ВЫКЛ, нажмите кнопку режима наружного 

воздуха/рециркуляции, индикатор загорается, указывая на режим рециркуляции 

воздуха; индикатор гаснет, указывая на режим наружного воздуха. 

■ Используйте режим рециркуляции воздуха при следующих условиях:

1. В пыльной среде.

2. Для быстрого охлаждения воздуха в автомобиле.

3. Не допускайте попадания посторонних запахов.

4. Для предотвращения попадания выхлопных газов извне в автомобиль.

Кнопка AUTO 
Когда питание автомобиля переключается в режим ВКЛ, нажмите кнопку AUTO, 
индикатор загорается, указывая на AUTO режим; индикатор гаснет, указывая на 
ручной режим. 

Кнопка двойного режима 
Когда питание автомобиля переключено в режим ВКЛ, нажмите кнопку 
двойного режима, загорится индикатор, указывающий на двойной режим; 
Индикатор гаснет, показывая, что в одиночном режиме. 

Одиночный режим: Температуру переднего пассажира можно регулировать 
синхронно с помощью регулятора температуры водителя, управление 
синхронизацией будет отключено при регулировке регулятора температуры 
переднего пассажира. 

Двойной режим: Регулятор температуры водителя/переднего пассажира 
регулирует температуру отдельно. 

Работа кондиционера 

ВНИМАНИЕ 
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• Постоянное использование режима рециркуляции воздуха может привести к
повышению температуры в автомобиле и запотеванию стекол. Поэтому режим
рециркуляции воздуха можно использовать только в течение короткого
промежутка времени.

• Не курите в режиме рециркуляции воздуха, так как дым будет скапливаться на
испарителе и входном воздушном фильтре, вызывая неприятные запахи,
которые трудно удалить. При использовании внешней циркуляции в погоду с
песчаным ветром, пожалуйста, переключитесь в режим рециркуляции воздуха,
чтобы предотвратить попадание пыли в систему A/C и засорение фильтрующего
элемента A/C.
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Кнопка переключения A/C 
Когда питание автомобиля переключается в режим ВКЛ, нажмите кнопку 
переключателя A/C, загорится индикатор, указывающий на то, что кондиционеру 
разрешено включаться; индикатор погаснет, указывая на то, что кондиционер 
непосредственно выключен. 

Кнопка A/C 
Когда питание автомобиля переключается в режим ВКЛ, нажмите кнопку A/C , 
загорается индикатор, указывающий, что компрессор A/C включен для обеспечения 
охлаждения кондиционера; индикатор гаснет, указывая, что компрессор A/C 
выключен для прекращения охлаждения кондиционера. 

Кнопка переднего размораживания 
Когда питание автомобиля переключается в режим ВКЛ, нажмите кнопку 
размораживания спереди; загорается индикатор, указывающий на то, что функция 
удаления запотевания и размораживания переднего лобового стекла включена; 
индикатор гаснет, указывая на то, что функция удаления запотевания и 
размораживания переднего лобового стекла отключена. 

Защита от запотевания и размораживания переднего лобового стекла: 
Отрегулируйте поток воздуха таким образом, чтобы большая его часть попадала на 
переднее лобовое стекло, а небольшая - на боковое. 

Для достижения наилучшего эффекта предотвращения запотевания/ 
размораживания действуйте следующим образом: 

Шаг 1: Перед вождением убедитесь, что внутренняя поверхность стекла чистая и 
сухая, если есть очевидная пыль или капли воды, их необходимо вытереть; 

Шаг 2: Отрегулируйте объем воздуха до максимального уровня; 

Шаг 3: Отрегулируйте температуру до комфортной температуры; 

Шаг 4: Настройте режим на режим размораживания или режим размораживания/ 
педальный режим. 

ПРОЧИТАЙТЕ 

• Компрессор кондиционера не работает при отключенном объеме воздушного
потока.

• Перед выключением двигателя, если включен режим охлаждения кондиционера,
выключите кондиционер перед выключением двигателя. Поскольку
кондиционер оснащен функцией памяти, кондиционер автоматически
включится при повторном запуске, увеличивая нагрузку на двигатель.
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Кнопка заднего размораживания 
Когда питание автомобиля переключается в режим ВКЛ, нажмите кнопку 
размораживания сзади, загорится индикатор, указывающий на то, что функция 
размораживания заднего лобового стекла/наружного зеркала заднего вида 
включена, и она автоматически выключится после работы примерно в течение 15 
минут; индикатор гаснет, указывая на то, что функция размораживания заднего 
лобового стекла/наружного зеркала заднего вида отключена. 

• Если A/C не остынет, это повлияет на эффект удаления запотевания. Как можно
скорее обратитесь на авторизованный сервисный центр Jetour для проверки и
ремонта.

• При удалении запотевания во влажном климате (например, во время дождя или
снега), пожалуйста, держите A/C включенным. Если A/C выключен, это повлияет
на эффект удаления запотевания.

• При удалении запотевания во влажном климате (например, во время дождя или
снега), пожалуйста, сохраните режим наружного воздуха. Если выбран режим
рециркуляции воздуха, это повлияет на эффект удаления запотевания.

• После размораживания или удаления запотевания отрегулируйте режим и
объем воздушного потока в нужное положение, чтобы повысить комфорт в
автомобиле.

• При удалении запотевания зимой, пожалуйста, сохраните режим наружного
воздуха. Чтобы приспособиться к направлению частичного нагрева, сделайте
так, чтобы воздуховоды с обеих сторон приборной панели были обращены к
обеим сторонам окон; при температуре наружного воздуха выше 0 ℃ требуется
дополнительная защита от запотевания A/C.

ПРОЧИТАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ 
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• В целях безопасности вождения, пожалуйста, правильно используйте функцию
предотвращения запотевания.

• Зимой не используйте режим рециркуляции воздуха в длительное время, иначе
переднее ветровое стекло быстро запотеет.

• Плохая видимость через стекло увеличивает риск дорожно-транспортных
происшествий и травм. Поэтому для безопасности дорожного движения очень
важно обеспечить хорошую видимость во время вождения.

• Не царапайте и не повреждайте провода нагревателя при очистке заднего
ветрового стекла/наружного зеркала заднего вида.

• Когда батарея разряжена, функция оттаивания заднего ветрового стекла/
наружного зеркала заднего вида не может быть включена, чтобы обеспечить
нормальный запуск автомобиля.

• Убедитесь, что функция оттаивания заднего ветрового стекла/наружного
зеркала заднего вида выключена, когда запотевание или иней на заднем
ветровом стекле/наружном зеркале заднего вида очищены.
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Кнопка регулировки режима 
П  ереведите питание автомобиля во включенный режим, нажмите кнопку 
регулировки режима, чтобы отрегулировать выпуск воздуха 

Режим обдува на лицо: он может регулировать поток воздуха, выходящий из центра 
и отверстий для лица с обеих сторон. 

Режим обдува на лицо/ноги: он может регулировать поток воздуха, выдуваемый из 
центрального отверстия, отверстий для лица с обеих сторон и отверстия для ног. 

Режим обдува на ноги: он может регулировать поток воздуха, выдуваемый из 
отверстия для ног. 

Режим размораживания/ножного режима: он может регулировать поток воздуха, 
выдуваемый из отверстия для размораживания и выхода для ног. 

Режим охлаждения кондиционера воздуха 

Запустите автомобиль и включите охлаждение кондиционера, установив 
температуру, скорость воздуха, режим наружного воздуха/рециркуляции и запустив 
компрессор A/C. 

Для достижения наилучшего охлаждающего эффекта, пожалуйста, следите за 
чистотой поверхности фильтра A/C без явных засоров, затем действуйте 
следующим образом: 

Шаг 1: Отрегулируйте объем воздуха до максимального уровня; 

Шаг 2: Отрегулируйте температуру до максимального охлаждения; 

Шаг 3: Переключите режим наружного/ рециркулируемого воздуха в режим 
рециркулируемого воздуха; 

Шаг 4: Переключитесь в режим лица; 

Шаг 5: Включите систему охлаждения (когда компрессор A/C включен, загорается 
индикатор A/C). 

Чтобы не обжечься, не прикасайтесь к заднему ветровому стеклу/наружному 
зеркалу заднего вида, когда работает функция размораживания заднего 
стекла/наружного зеркала заднего вида или сразу после ее отключения. 

ОПАСНОСТЬ 

ПРОЧИТАЙТЕ 

Если ветровое стекло запотевает во время движения, рекомендуется режим 
оттаивания лобового стекла. Для получения подробной информации обратитесь к 
передней кнопке размораживания. 
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ПРОЧИТАЙТЕ 

• Грязь и засорение поверхности конденсора кондиционера также приведут к 
ухудшению охлаждающего эффекта, поэтому держите конденсор в чистоте. 

• Когда воздух быстро остывает в жарких и влажных условиях, на выходе может 
быть виден туман, что является нормальным физическим явлением. 

• При низкой температуре, например зимой, компрессор A/C может не 
запускаться, даже если индикатор загорается после нажатия кнопки A/C. 

• После работы системы охлаждения A/C из сливной трубы кондиционера может 
капнуть немного воды и образоваться лужа под автомобилем, что является 
нормальным явлением. 

• Количество хладагента, заполненного в системе кондиционирования воздуха, со 
временем уменьшается, если вы чувствуете, что охлаждающий эффект 
кондиционера ухудшается, пожалуйста, своевременно обратитесь на 
авторизованную станцию технического обслуживания Jetour для проверки и 
ремонта. 

• Рекомендуется каждый месяц включать систему охлаждения кондиционера на 5 
минут или более и одновременно открывать окно, что поможет предотвратить 
повреждение системы кондиционирования воздуха из-за нехватки смазки, а 
также предотвратить появление запаха испарителя из-за влажности и 
микробов. 

• Если включен кондиционер и автомобиль постоянно поднимается по длинным 
склонам или находится в интенсивном медленно движущемся движении в 
течение длительного периода, двигатель может перегреться. Пожалуйста, 
обратите внимание на сигнальную лампочку высокой температуры 
охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, рекомендуется 
выключить кондиционер. 

• После того, как температура в автомобиле снизится до более низкой 
температуры, чтобы уменьшить влияние на мощность энергосистемы и расход 
топлива, компрессор автоматически выключится, поэтому при использовании 
кондиционера в весенний и осенний сезоны с низкой температурой компрессор 
будет включаться или выключаться автоматически, это нормально. 

• Во время резкого ускорения, обгона и набора высоты силовой системе 
требуется больше мощности для компенсации. В это время, если кондиционер 
работает, компрессор может быть выключен автоматически, если он не 
выключается автоматически и вы чувствуете, что это недостаток мощности, 
рекомендуется выключить кондиционер. 
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• Используйте только специальный хладагент и смазку для компрессора, 
рекомендованные компанией Джетур Мотор Рус. 

• Чтобы продлить срок службы системы кондиционирования воздуха, не 
используйте кондиционер в течение длительного времени на низкой скорости 
при выполнении охлаждения кондиционера. 

• Запрещается самостоятельно ремонтировать систему кондиционирования 
воздуха, так как хладагент высокого давления в системе кондиционирования 
воздуха вреден для человека. Необходимо обратитесь на авторизованную 
сервисную станцию Jetour для проверки и ремонта. 

• В жаркую погоду температура в закрытом транспортном средстве быстро 
повышается из-за солнечного света, это может привести к травмам людей или 
животных или даже гибели, особенно младенцев и очень маленьких детей. 
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Работа обогрева кондиционера 

Запустите автомобиль и включите обогрев кондиционера, установив температуру, 
скорость воздуха, режим наружного воздуха/рециркуляции и выключив компрессор 
A/C; рекомендуется переключить режим на ручной режим и выключить систему 
охлаждения (компрессор A/C выключается). 

Воздуховыпускные отверстия Управление воздушным потоком 

Центральные  выходы 
П  еремещайте рычаг регулировки центрального выпускного отверстия вверх и вниз, 
влево и вправо вручную, чтобы отрегулировать направление воздушного потока. 

Боковые выходы 
П  еремещайте рычаг регулировки выходного отверстия с левой/правой стороны 
вверх и вниз, влево и вправо вручную, чтобы отрегулировать направление 
воздушного потока. 

Отверстия для подлокотников 
Вручную перемещайте рычаг регулировки выходного отверстия коробки 
подлокотника вверх и вниз, влево и вправо, чтобы отрегулировать направление 
воздушного потока. 
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Регистратор вождения может записывать видеоизображение и звук всего процесса 
вождения, что может фиксировать информацию о дорожно-транспортных 
происшествиях. Любители самостоятельных путешествий также могут использовать 
его для записи процесса преодоления трудностей и опасностей. Она записывает 
время, скорость и свет в видео во время вождения, что похоже на «черный ящик». 

Перед запуском вставьте сохраненную 
TF-карту, чтобы использовать все 
функции регистратора вождения. Если 
TF-карта не вставлена, 
видеорегистратор может записывать 
видео в режиме реального времени, и 
видеоданные не могут быть сохранены 
и воспроизведены. 

 

 

 

Автоматический запуск: Переведите 
питание автомобиля в режим ACC/ВКЛ, 
регистратор вождения запустится 
автоматически. 

Автоматическое выключение: 
Переведите питание автомобиля в 
режим ACC/ВЫКЛ, регистратор 
вождения автоматически прекратит 
запись. 

 

 
 

Съемка: Нажмите «Захват», чтобы сделать фотографии, по одной фотографии 
каждый раз. 

Запись: Нажмите запись, чтобы выполнить видеозапись; установите 
продолжительность видеозаписи равной 1 минуте/3 минутам/5 минутам. 

Воспроизведение: Щелкните воспроизведение, чтобы отобразить миниатюру 
текущего файла внутри каждой папки (видео или изображения), а затем щелкните, 
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• Пользователям необходимо приобрести TF-карты, поддерживающие 8G-128G. 

• Из-за различных конфигураций автомобилей положение установки карты TF 
отличается. Пожалуйста, обратитесь к фактической конфигурации автомобиля. 

Пользователь может установить задержку выключения регистратора вождения: 10 
секунд или 1 минута. Не рекомендуется, чтобы пользователь устанавливал 
задержку выключения на 1 минуту в течение длительного времени, чтобы 
избежать потери заряда батареи. 
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чтобы удалить и выбрать файл, щелкните миниатюру видео, чтобы загрузить 
исходный видеофайл для воспроизведения и приостановки воспроизведения, или 
щелкните предыдущий/следующий файл, последнее видео и первое видео будут 
напоминать при нажатии. 

Настройка: Нажмите «Настройки», чтобы открыть экран меню настроек 
видеорегистратора для соответствующих настроек. 

Беспроводная зарядка использует технологию электромагнитной индукции удобно 
и безопасно, чтобы обеспечить лучший опыт во время вождения. 

Методы использования 
Когда питание автомобиля 
переключается в режим ВКЛ, 
беспроводная зарядка начинает 
работать после помещения мобильного 
телефона в зону обнаружения 
беспроводной зарядки, и " " 
индикатор комбинации приборов 
всегда остается включен; В случае сбоя 
беспроводной зарядки всегда горит 
индикатор "  " на приборной панели. 

■ В следующих условиях беспроводная зарядка может работать
неправильно:

1. Мобильный телефон не полностью помещается в зону беспроводной зарядки, и
мобильный телефон нельзя заряжать.

2. Задняя часть мобильного телефона не находится в центре зоны беспроводной
зарядки, и мобильный телефон нельзя заряжать.

3. Если между мобильным телефоном и зоной беспроводной зарядки находятся
металлические посторонние предметы (например, монеты, металлический
корпус мобильного телефона и т. д.), и мобильный телефон невозможно
зарядить.

4. Когда температура поверхности зоны обнаружения беспроводной зарядки
слишком высока из-за воздействия солнечных лучей, модуль беспроводной
зарядки активирует самозащиту, и мобильный телефон не может быть заряжен.

ВНИМАНИЕ 

4120 

В процессе удаления видео или фотографий не отключайте TF-карту и не 
отключайте питание, чтобы не повредить TF-карту. 
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Коробка для очков 
Ящик для хранения очков находится рядом с передним плафоном вплотную. В нем 
можно хранить очки или другие мелкие предметы. 

Дверные ящики для хранения 
Вещевые ящики на дверях переднего и второго ряда можно использовать для 

хранения карт, чашек и других предметов. 

Перчаточный ящик 
Перчаточный ящик используется для хранения карты, инструкций и других 

предметов. 

Ящик подлокотника на дополнительной консоли панели приборов 
Ящик подлокотника на дополнительной консоли приборной панели используется 
для хранения карт, инструкций и других предметов. 

• Функция беспроводной зарядки поддерживает только мобильные телефоны с
функцией беспроводной зарядки.

• Поместите мобильный телефон в центр слота для мобильного телефона. Если
вы ускоряетесь, замедляетесь или резко поворачиваете во время вождения,
мобильный телефон будет трястись, что может повлиять на эффективность и
стабильность зарядки.

ПРОЧИТАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ 

ОПАСНОСТЬ 

• В процессе нормального использования автомобиля будет установлена
временная защита для зарядки, чтобы автомобиль мог идентифицировать
смарт-ключ.

• Если ваш мобильный телефон не поддерживает функцию беспроводной
зарядки, рекомендуется не использовать накладку для беспроводной зарядки.
Качество патча для беспроводной зарядки на рынке неодинаково, и при частом
использовании может быть причинен ущерб (например, сбой функции, плохой
контакт интерфейса, сбой распознавания металлических посторонних
предметов).
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Перед началом движения убедитесь, что перчаточный ящик полностью закрыт. В 
противном случае в случае экстренного торможения или экстренного руления это 
может привести к несчастным случаям и серьезным травмам или даже гибели. 
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Сумка для хранения сиденья 
Спинки передних сидений оснащены сумками для хранения на задней 
стороне, которые используются для хранения документов, инструкций и т. д. 

Откидной подлокотник 
Второй ряд сидений оснащен откидным подлокотником, которым можно 
пользоваться, откинув подлокотник. Пожалуйста, верните подлокотник в исходное 
положение, когда он не используется. 

Багажное отделение 

Чтобы увеличить место для хранения 
багажа, задние сиденья можно сложить, 
когда на них нет пассажиров. 
Подробнее см. в разделе «Сиденья». 

■ При размещении багажа в автомобиле, соблюдайте следующие
меры предосторожности:

1. Следите за балансировкой автомобиля.

2. Для лучшей экономии топлива, не носите лишнего веса.

3. Убедитесь, что предметы для хранения не слишком велики, чтобы дверь
багажного отделения не закрывалась должным образом.

Взрослым или детям не разрешается сидеть на подлокотнике на 
вспомогательной панели управления. 

закрыт во 
время движения автомобиля, а открывающийся подлокотник на 
вспомогательной панели управления может препятствовать движению руки 
водителя или быть причиной травм. 

4130 

ОПАСНОСТЬ 

• Не ездите с открытой или не закрытой дверью багажного отделения, чтобы
предотвратить выбрасывание предметов и причинению травм.

• Не позволяйте никому сидеть в багажном отделении. Пассажиры должны сидеть
на своих местах с правильно пристегнутыми ремнями безопасности. В
противном случае они могут получить серьезные травмы в случае резкого
торможения или столкновения.

• Не складывайте товары или багаж выше спинки сиденья. Держите их низко, как
можно ближе к полу, чтобы предотвратить их скольжение вперед в случае
торможения, что может привести к травмам.
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Багажная шторка (при наличии) 
Потяните шторку багажного отделения к 
прорезям в точках A и B, чтобы 
зафиксировать ее, и убедитесь, что она 
надежно закреплена. 

Нажмите на два конца шторки для 
багажа внутрь, чтобы снять/установить 
шторку. После того, как шторка снята, 
ее можно поместить в багажное 
отделение. 

Багажник Багажник на крыше используется для 
погрузки грузов. Убедитесь, что вес 
загружаемого груза на тележку или 
погрузочный инструмент (например, 
багажное отделение, поперечная 
штанга) не превышает допустимый вес. 
Избыточный вес приведет к 
повреждению держателя, стекла люка, 
крыши кузова и других компонентов, на 
различные проблемы, вызванные 
избыточным весом, гарантия не 
распространяется. 

Не кладите никакие предметы на шторку багажного отделения, иначе это может 
привести к ее повреждению. 

• Для получения подробной информации о грузоподъемности перевозчика,
пожалуйста, обратитесь в авторизованную станцию технического обслуживания
Jetour.

• Никогда не допускайте, чтобы загруженные длинные или широкие грузы
превышали общую длину или ширину транспортного средства.

• Перед началом движения убедитесь, что груз надежно прикреплен к багажнику
на крыше. Между грузом и крышей можно разместить одеяла или другие
предметы защиты. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность крыши.

B A 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Передняя розетка питания расположена 
на переднем торце вспомогательной 
панели управления. 

Розеткой питания можно пользоваться 
только тогда, когда питание автомобиля 
переключено в режим ACC/ВКЛ. 

 

 

 

Задняя розетка расположена с левой 
стороны багажного отделения. 

Розеткой питания можно пользоваться 
только тогда, когда питание автомобиля 
переключено в режим ACC/ВКЛ. 

 

 

 

 

ухудшению рулевого управления или торможения, что может привести к 
серьезным травмам или даже гибели. 

Загрузка груза на тележку поднимет центр тяжести транспортного средства. 
Избегайте высоких скоростей, резких стартов, крутых поворотов, резкого 
торможения или резких маневров, в противном случае это может привести к 
потере управления или опрокидыванию автомобиля из-за неуправляемости 
автомобилем. 

4140 

 

Розетка 

Во избежание разрядки аккумулятора не используйте розетку дольше, чем 
необходимо, при неработающем двигателе. 

Не вставляйте в розетку ничего и не допускайте попадания жидкости, кроме 

или короткому замыканию. 

избежание перегорания предохранителя не  
     

 

ВНИМАНИЕ 

4141 
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Передний USB-порт расположен на 
передней панели вспомогательной 
панели управления. 

Порт типа А « »: Его можно 
использовать для функции телефонной 
связи, чтения U-диска и зарядки 
электрооборудования с низким 
энергопотреблением, такого как 
телефон и т.д. 

Порт типа А « »: Поддерживается 
быстрая зарядка. 

Задний USB-порт расположен под 
задним воздуховыпуском центрального 
подлокотника. 

Порт типа А « »: Поддерживается 
быстрая зарядка. 

Порт типа C « 60w » (при наличии): 
Поддерживается зарядка мобильных 
телефонов и планшетных компьютеров 
обычных марок (ток ≤ 3A); 
поддерживается быструю зарядка 
ноутбуков обычных марок. 

 

Горизонтально переместите выдвижную 
пластину зеркала для суеты, чтобы 
использовать зеркало для суеты. Для 
автомобиля, оснащенного подсветкой 
зеркала заднего вида, соответствующая 
подсветка зеркала заднего вида 
загорается при перемещении 
выдвижной пластины зеркала заднего 
вида. 

Опустите солнцезащитный козырек. 

Отсоедините крючок и поверните его 
наружу, чтобы затенить боковой 
фонарь. 

 

USB 

 

4142 

4143 
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ВНИМАНИЕ 
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• Когда солнцезащитные козырьки не используются, всегда убирайте их внутрь 
крепежного устройства, поскольку опущенные солнцезащитные козырьки 
ухудшают видимость. 

• Не кладите твердые предметы, такие как компакт-диски и металлические карты, 
за солнцезащитные козырьки, чтобы эти предметы не травмировали людей в 
автомобиле во время дорожно-транспортных происшествий. 
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  Открытие/закрытие капота  

Шаг 1: Капот слегка приподнимется, 
если дважды потянуть за рычаг 
открывания капота; 

Шаг 2: Поднимите капот вверх и 
поднимите и держите капот под 
действием пневматической пружины; 

Шаг 3: Опустите капот и закройте его до 
блокировки защелки; 

Шаг 4: После закрытия капота слегка 
приподнимите его, чтобы убедиться, 
что он полностью закрыт. Правильно 
запертый капот должен быть очень 
устойчивым и находиться на одном 
уровне с окружающим телом. 

 

  

4160 

ВНИМАНИЕ 

• Прежде чем закрыть капот, проверьте, не оставили ли вы в моторном отсеке 
никаких инструментов, тряпок и т.д. 

• Закрывая капот, не нажимайте на него руками, иначе он может 
деформироваться. 

• Перед началом движения убедитесь, что капот закрыт, в противном случае это 
может привести к несчастным случаям и травмам. 

• После некоторого времени работы двигателя при открытии капота 
рекомендуется надеть перчатки, чтобы предотвратить ожоги из-за повышения 
температуры капота. 
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Внутренний переключатель двери багажного отделения 
Когда дверь багажного отделения с 

электроприводом откроется, нажмите 
внутренний переключатель двери 

багажного отделения «  », чтобы 

закрыть дверь багажного отделения с 

электроприводом. 

Когда дверь багажного отделения с 

электроприводом движется, нажмите 

внутренний переключатель двери 

багажного отделения «  », чтобы 
приостановить действие двери 
багажного отделения с 
электроприводом. 

После открытия двери багажного 

отделения с электроприводом 

отрегулируйте ее на желаемую высоту; 

продолжительно нажимайте 
переключатель «  » до тех пор, пока 
автомобиль не подаст световой сигнал 
и высота открытия двери багажного 
отделения с электроприводом не будет 
установлена успешно. 

4172 

ПРОЧИТАЙТЕ 

• Высота открывания двери багажного отделения с электроприводом также
может быть установлена в аудиосистеме. Подробнее см. в разделе

«Аудиосистема».

• Если высота открытия двери багажного отделения слишком мала или слишком
высокая, то её установить невозможно.

• Функция электронного ключа, распознающая открытую дверь багажного
отделения, отключается после того, как автомобиль был заперт в течение 3
дней, перезапуск двигателя восстановит эту функцию.

• Не кладите смарт-ключ рядом с компьютером, беспроводной мышью,
телефоном и т. д., несоблюдение этого требования может привести к тому, что
дверь багажного отделения с электроприводом не сможет обнаружить
открытие/закрытие.

• Когда какой-либо переключатель (например, переключатель двери багажного
отделения с электроприводом, кнопка двери багажного отделения с
электроприводом, кнопка открытия двери багажного отделения) активируется во
время движения двери багажного отделения с электроприводом, дверь
багажного отделения перестанет двигаться.
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ВНИМАНИЕ 

• Если дверь багажного отделения неисправна, как можно скорее обратитесь на
авторизованную сервисную станцию Jetour для осмотра и ремонта.

• Когда дверь багажного отделения с электроприводом открывается , не тяните
электрический опорный стержень вбок, это может привести к повреждению
соответствующих частей.

• Перед началом движения, убедитесь, что дверь багажного отделения закрыта, в
противном случае это может привести к несчастным случаям и повреждению
соответствующих частей.

• Прежде чем открывать дверь багажного отделения с электроприводом,
обязательно обратите внимание, что в зоне открывания не должно быть ничего,
что могло бы поцарапать дверь багажного отделения.

• Закрывая дверь багажного отделения , убедитесь, что никто не защемлен. Если
закрытие прерывается, закройте его снова.

• Когда дверь багажного отделения с электроприводом открыта в крайнее
верхнее положение, ее нельзя толкнуть или поддержать рукой в более высокое
положение, что может привести к повреждению соответствующих частей.

• При закрытии двери багажного отделения с электроприводом вручную,
пожалуйста, действуйте осторожно. Никогда не применяйте грубую силу,
несоблюдение этого требования может привести к повреждению двигателя и
модуля.

• При подъеме или спуске из-за изменения центра тяжести, дверь багажного
отделения с электроприводом может не открываться или закрываться. Это
нормально. Откройте или закройте его вручную.

• Если кабель аккумуляторной батареи отсоединен и снова подсоединен, дверь
багажного отделения с электроприводом необходимо вручную закрыть до
запертого положения с постоянной скоростью, а затем нажать переключатель
двери багажного отделения с электроприводом, чтобы нормально открыть/
закрыть дверь багажного отделения с электроприводом.

Функция защиты от заедания двери багажного отделения с электроприводом 
Прямая защита от заедания: Когда дверь багажного отделения с 
электроприводом открывается, если она сталкивается с сопротивлением  

( например, стены, препятствия), срабатывает защита от заедания двери багажного 
отделения, чтобы избежать повреждения автомобиля. 

Обратная защита от заедания: Когда дверь багажного отделения с 
электроприводом закрывается, если она сталкивается с сопротивлением  

( например, детьми, багажом), срабатывает защита от обратного защемления 
задней двери, чтобы избежать травм детей и повреждения автомобиля. 

ОПАСНОСТЬ 
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Перед началом движения, убедитесь, что дверь багажного отделения закрыта, в 
противном случае это может привести к несчастным случаям и повреждению 
соответствующих частей. 
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Непрерывное действие/защита от заедания 

Во избежание перегрева и повреждения электродвигателя замка с втягиванием и 
электродвигателя стойки при частом использовании системы двери багажного 
отделения с электроприводом; после нажатия кнопки 8 раза в течение 30 секунд 
для электрического открытия/закрытия, электрическая функция будет отключена и 
возобновится через 30 секунд. 

Во время открывания и закрывания защита от защемления срабатывает 8 раза 
подряд, электрическая функция отключится, а дверь багажного отделения 
закроется до полностью фиксированной позиции вручную, чтобы возобновить 
электрическую функцию. 

Ручное обучение 
После отключения питания дверь багажного отделения с электроприводом 
необходимо изучить вручную. Закройте дверь багажного отделения в положение 
блокировки, нажмите внешний переключатель двери багажного отделения и 
дождитесь, пока дверь багажного отделения откроется в максимальное положение, 
что означает успешное обучение. 

Дверь багажного отделения не может 
быть открыта, когда батарея разряжена 
или в подобных условиях. В этом случае 
откройте дверь багажного отделения с 
помощью переключателя аварийного 
устройства двери багажного отделения 
(остановите автомобиль как можно 
безопаснее, если позволяют условия). 

Шаг 1: Сложите спинку заднего 
сиденья; 

Шаг 2: Сядьте в заднюю часть 
автомобиля и откройте крышку 
аварийного устройства; 

Шаг 3: Сдвиньте рукой переключатель 
аварийного устройства вправо, 
отпустите его, а затем толкните двери 
багажного отделения, чтобы открыть ее. 

Несмотря на то, что дверь багажного отделения с электроприводом оснащен 
функцией защиты от заедания, не включайте эту функцию преднамеренно, чтобы 
избежать случайных травм. 

ОПАСНОСТЬ 

4174 
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Шаг 1: Потяните ручку крышки 
топливного бака, и крышка топливного 
бака выскочит; 

 

 

 

 

 

Шаг 2: Поверните крышку топливного 
бака против часовой стрелки, чтобы 
снять её; 

Шаг 3: После заправки поверните 
крышку топливного бака по часовой 
стрелке, пока не услышите щелчок. 

Шаг 4: Закройте крышку топливного 
бака. 
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ПРОЧИТАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Топливо может загрязнять окружающую среду. Поэтому распыленное топливо 
должно быть собрано и утилизировано профессионалом. 

• Никогда не добавляйте дизельное топливо в топливный бак. 

• После того как крышка топливной горловины будет плотно затянута, ослабьте 
усилие, и крышка слегка повернется в противоположном направлении. Это 
нормально. 

• Чтобы предотвратить повреждение крышки, прикладывайте усилие только в 
направлении вращения. Не тяните и не поддевайте крышку. 

• При открытии крышки топливного бака может быть слышен легкий свистящий 
звук, это нормально. 

• Если во время заправки топливо переливается через край, немедленно вытрите 
его, чтобы избежать повреждения лакокрасочной поверхности автомобиля. 

• Во время использования, если крышка топливного бака не закрыта, отведите 
автомобиль в безопасное место и остановите его, затем снова закройте 
крышку. 
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ОПАСНОСТЬ 

• Перед заправкой выключите переключатель ENGINE START STOP и закройте все 
двери и окна. 

• Не вдыхайте пары топлива, так как топливо содержит вещества, вредные для 
здоровья. 

• Убедитесь, что крышка топливной горловины надежно затянута, чтобы 
предотвратить несчастный случай, вызванный разливом топлива. 

• Поскольку бензин чрезвычайно легко воспламеняется, при заправке 
запрещается курить, а также не должно быть других искр или открытого огня. 

• Не снимайте крышку топливной горловины быстро при ее открытии. В жаркую 
погоду при внезапном снятии крышки из заливной горловины могут вырваться 
пары топлива высокого давления, что может привести к травмам персонала. 

• После выхода из автомобиля и перед тем, как открыть крышку топливного бака, 
прикоснитесь к неокрашенной металлической поверхности, чтобы снять 
статическое электричество. Важно разрядить статическое электричество перед 
заправкой, поскольку искры, возникающие в результате статического 
электричества, могут привести к воспламенению паров топлива во время 
заправки. 

• Не пытайтесь продолжать заправку после автоматического выключения 
топливного пистолета! В противном случае топливный бак может быть 
переполнен, что приведет к вытеканию топлива из топливного бака, что легко 
может привести к возгоранию, взрыву и серьезным травмам. 
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  Переключатель ENGINE START STOP  

Когда система обнаружит зарегистрированный смарт-ключ и отпущенную 
педаль тормоза, нажмите переключатель ENGINE START STOP, чтобы переключить 
режим зажигания автомобиля, при каждом нажатии переключателя ENGINE START 
STOP режим переключается один раз (ВЫКЛ - ACC - ВКЛ - START). 

Режим ВЫКЛ (индикатор не 
загорается): Выключите все 
электроприборы. 

Режим ACC: Можно использовать 
часть электроприборов. 

Режим ВКЛ: Можно использовать все 
электроприборы. 

Режим START: При режиме ACC/ВКЛ 
автомобиля нажмите педаль 
сцепления и переведите положение 
передачи в нейтральное положение 
(для моделей M/T) или нажмите 
педаль тормоза и переведите 
положение передачи в P (для моделей 
A/T), мощность автомобиля 
переключится в режим START, и 
двигатель может быть запущен 
нажатием переключателя ENGINE 
START STOP. 

 

 

 

Электрический замок рулевой колонки (автомобиль с механической 

 трансмиссией)  

Переключите питание автомобиля в режим выключения и откройте переднюю левую 
дверь, и электронный замок рулевой колонки будет заблокирован; С помощью 

 

5010 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ВНИМАНИЕ 

Если переключатель ENGINE START STOP не нажат должным образом, режим 
зажигания автомобиля не может быть переключен или двигатель может не 
запуститься. 

• При работающем двигателе, если вынуть смарт-ключ, двигатель не выключится 
автоматически. 

• Когда двигатель не работает, переключите режим питания автомобиля в режим 
ВЫКЛ, чтобы предотвратить разрядку разряжен батареи. 

• Если при работающем двигателе рычаг переключения передач переводится в 
положение R/N/D, двигатель выключается, и питание автомобиля 
переключается в режим ACC, отличный от режима ВЫКЛ. Переведите 
переключения рычаг в положение P, питание автомобиля будет переключено в 
режим ВКЛ, и снова нажмите переключатель ENGINE START STOP, чтобы 
переключить его в режим ВЫКЛ. 
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смарт-ключа в автомобиле переключите питание автомобиля в режим ACC/ВКЛ, 
электронный замок рулевой колонки автоматически разблокируется. 

Когда питание автомобиля отключено, если передняя левая дверь не открыта в 
течение 10 минут, электронной замок рулевой колонки не заблокируется. Чтобы 
срабатывает блокировку электрического замка рулевой колонки, переключите 
питание автомобиля из режима ВКЛ в режим ВЫКЛ, реализуя противоугонную 
функцию автомобиля. 

В некоторых случаях, например, при остановке автомобиля на склоне, между 
стопорным штифтом и рулевой колонкой возникает большое усилие и стопорный 
штифт может застрять, в этот момент, система попытается выполнить операцию 
разблокировки 3 раза в течение 3 секунд; Если электронной замок рулевой колонки 
не разблокироваться, работайте в соответствии с инструкциями, отображаемыми 
на комбинации приборов, такими как «Нажмите переключатель ENGINE START 
STOP, чтобы возобновить питание» и «Нажмите переключатель ENGINE START 
STOP, поверните рулевое колесо и снимите блокировку рулевой колонки». 

Перед запуском двигателя 
Шаг 1: Перед тем, как сесть в автомобиль, проверьте окрестности автомобиля; 

Шаг 2: Отрегулируйте положение сиденья, угол наклона спинки сиденья, высоту 

подголовника и угол наклона рулевого колеса; 

Шаг 3: Отрегулируйте угол внутреннего и наружного зеркал заднего вида; Шаг 

4: Выключите все лишнее освещение и электроприборы; 

Шаг 5: Пристегните ремень безопасности; 

Шаг 6: Убедитесь, что стояночный тормоз включен; 

Шаг 7: Переведите передачу трансмиссии в нейтральное положение (для моделей 

M/T) или переведите передачу трансмиссии в положение P (для моделей A/T); 

Шаг 8: Питание автомобиля переключается в режим ВКЛ., проверьте, в норме ли 
индикатор неисправности и другие индикаторы на счетчике; если они 
ненормальные, немедленно обратитесь на авторизованную станцию обслуживания 
Jetour для проверки и ремонта; 

Запуск двигателя 
Смарт-ключ носится при себе или помещается в автомобиль, и его можно 
обнаружить обычным способом: 

Шаг 1: При режиме ACC/ВКЛ автомобиля нажмите педаль сцепления и переведите 
передачу трансмиссии в нейтральное положение (для моделей M/T) или нажмите 
педаль тормоза и переведите передачу трансмиссии в положение P (для моделей 
A/T); 

ВНИМАНИЕ 

• Если электрический замок рулевой колонки по-прежнему не разблокируется и
двигатель не запускается, обратитесь как можно скорее на авторизованный
сервисный центр Jetour для проверки и ремонта.

• Если электронный замок рулевой колонки не разблокируется, пожалуйста,
попробуйте несколько раз встряхнуть рулевое колесо, а затем нажмите
переключатель ENGINE START STOP для разблокировки. Не поворачивайте руль с
усилием.
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Шаг 2: Когда зажигание автомобиля переведено в режим START, нажмите 
переключатель ENGINE START STOP, чтобы запустить двигатель. 

После запуска двигателя 
Скорость холостого хода двигателя контролируется электронной системой 
управления. При запуске двигателя высокая скорость может привести к повышению 
температуры двигателя, это нормально. После повышения температуры двигателя 
скорость автоматически снизится до нормальной скорости. В противном случае 
немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Jetour для проверки и 
ремонта. 

Выключение двигателя 
Шаг 1: Остановите автомобиль и включите стояночный тормоз; 

Шаг 2: Переведите рычаг переключения передач в положение P, нажмите 

переключатель ENGINE START STOP, чтобы выключить двигатель; 

Шаг 3: Убедитесь, что двигатель выключен. 

Запуск и остановка в аварийной ситуации 

Запуск двигателя в аварийной ситуации 
Когда батарея смарт-ключа разряжена или сигнал серьезно нарушен, функция 
ENGINE START STOP не будет работать нормально. В этом случае запустите 
двигатель, выполнив следующие действия: 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ОПАСНОСТЬ 

ВНИМАНИЕ 

При управлении переключателем ENGINE START STOP достаточно одного 
короткого сильного нажатия. 

Выхлопные газы содержат вредные вещества, которые при вдыхании могут 
представлять серьезную опасность для здоровья. Используйте следующие 
методы, чтобы избежать вдыхания выхлопных газов: 
• Не запускайте двигатель в течение длительного времени в непроветриваемом

помещении, например, в гараже и т.д.

• При запуске двигателя в проветриваемом помещении кто-то должен управлять
двигателем в автомобиле, переключать кондиционер в режим подачи наружного
воздуха и устанавливать высокую скорость вентиляции.

• Не нажимайте педаль акселератора до выключения двигателя.

• После продолжительной езды на высокой скорости температура двигателя
будет высокой. Не выключайте двигатель сразу после остановки автомобиля.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, а
затем выключите двигатель после того, как его температура упадет. В
противном случае двигатель может быть поврежден.
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Шаг 1: Положите смарт-ключ на дно 
подстаканника лицевой стороной 
вверх, при этом направление, в 
котором нанесен логотип на ключе, 
должно совпадать с направлением 
передней части автомобиля; В это 
время не нажимайте на педаль 
сцепления (для моделей M/T) или 
педаль тормоза (для моделей A/T). 

Шаг 2: Когда питание автомобиля 
переходит в режим ВКЛ, нажмите 
педаль тормоза и переведите 
передачу трансмиссии в положение P. 
После того, как на комбинации 
приборов   появится   сообщение 
«Проверка прошла успешно, старт 
готов», нажмите переключатель 
ENGINE START STOP для запуска 
двигателя. 

Выключение двигателя в аварийной ситуации 
Когда системы автомобиля работают нормально во время движения, если 
двигатель необходимо остановить в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 
выполните следующие действия: 

Способ 1: Нажмите и удерживайте переключатель ENGINE START STOP в течение 3 
секунд или более. 

Способ 2: Коротко и непрерывно нажмите переключатель ENGINE START STOP 
более 2 секунд. 

Если клемма аккумулятора отсоединена и снова подключена, питание автомобиля 
переключается в режим ВКЛ, а питание автомобиля будет переведено в режим 
ВЫКЛ после ожидания в течение 15 секунд перед запуском двигателя. 

Аномальные явления (такие как тряска двигателя или неравномерный запуск) могут 
возникать на ранней стадии вождения, что является нормальным явлением, когда 
система управления двигателем снова учится адаптироваться к двигателю. 

GPF может улавливать выбросы твердых частиц из выхлопных газов, чтобы 
уменьшить влияние выбросов твердых частиц от транспортных средств. Когда 
выбросы твердых частиц из GPF накапливаются в определенной степени, система 
регенерирует GPF конкретной стратегией. 
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Аварийная остановка двигателя во время движения серьезно повлияет на 
нормальное вождение автомобиля. Поэтому не используйте эту функцию, кроме 
как в чрезвычайной ситуации. 
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